SO 05 - STAVEBNI UPRAVY
NA VRTU V6 - JANKOVICE

KOORDINACNI SITUACE VRTU V6
- JANKOVICE -1 : 250

NOVE PROPOJOVACI POTRUBI Z VRTU DO VODARNY @

- PE100 2160x9,5 mm

V TRASE PUVODNIHO POTRUBI VEETNE TVAROVEK
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KONEC STAV. POTRUBI PRED VODARNOU POUZIT
JAKO PROSTUPU DO PODZEMI

JPRAVY TECHNOLOGIE VRTU
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LEGENDA:

UPRAVY
- REKONSTRUOVANY VODOVOD

SO 08 - REKONSTRUKCE STAVAJICIHO PRIVADECE LITINA DN300

(VYVLOZKOVANIM -dl. 22780 m
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Vodohospodafsko-inZenyrské sluzby spol. s r. 0., Na Stfezind 1079, 500 03 Hradec Krélové
I~ tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY
HLAVNI ING. PROJEKTU ZODP. PROJEKTANT

PROJEKTANT KONTROLOVAL
ING.HERMAN =~ | ING. HERMAN KADLEC % ING.HERMAN
INVESTOR OBJEDNATEL FORMAT 2Mm
VAK PARDUBICE, a. s. VAK PARDUBICE, a. s.

KRAJ . OBEC C.ZAK 00515 - 350
PARDUBICKY MOKOSIN

ZAJISTENI KVALITY VODY

PRO SKUPINOVY VODOVOD PRELOUC
REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE UV MOKOSIN

PRILOHA
KOORDINACNI SITUACE VRTU V6 - JANKOVICE 1 : 250
TENTO VYKRES A JEHO PRILOHY JSOU NASIM DUSEVNIM VLASTNICTVIM, NESMI BYT BEZ NASEHO PREDCHOZIHO
PISEMNEHO SOUHLASU KOPIROVANY, ROZMNOZOVANY ANI ZPRISTUPNENY JINYM OSOBAM NEBO FIRMAM




