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Teplého 2014 Veverkova 1343/1
53002 Pardubice 50002 Hradec Kralové
Vase znaéka:

Cislo jednaci:  VS/Sla/2023/0654
Vyfizuje: Romana Slaisova
Telefon: +420 466 798 447

E-mail: romana.slaisova@vakpce.cz

Nazev akce: Pardubice, ul. Na Zabofi - vodovod,

kanalizace

Druh zadosti o vyjadieni k:  ostatnim stavbam

Ugel / upfesnéni - ohlaseni stavby
stanovisko pro:

Zajmové tzemi

Obec: Pardubice

Katastr: Pardubice, Nové Jesencany

Parcela: Nové Jesencany 29/76 poz. (Pardubice)
Datum vydani vyjadieni: 13.03.2023
Platnost tohoto vyjadieni: 13.03.2024 (12 mésicu)

Jedna se o vyménu stavajicich vodovodniho a kanalizaéniho potrubi v ulici Na Zabofi v
Pardubicich z diivodu $patného stavu potrubi a navazujici opravy mistni komunikace. Ugel
a funkce vodovodu a kanalizace zistanou zachovany dle plvodniho stavu.

Stavba zahrnuje:

SO 01 Vodovod

Vodovodni potrubi z PE 100 RC typ 2 SDR 11 d110 — celkova délka 114,0 m

Prepojeni stavajicich pfipojek — 6 ks

Vodovodni potrubi PE 100 RC typ 2 d32 — celkova délka 8,5 m (3x 1,5m, 2x 1,0 m, 1x 2,0
m)

Odbocka pro navrZzeny bytovy dim + 3,0 m prodlouzeni potrubi- 1 ks

Vodovodni potrubi PE 100 RC typ 2 d90 - celkova délka 3,0 m

SO 02 Kanalizace

Kanalizacni potrubi kamenina DN 300 - celkova délka 80,0 m
Prepojeni stavajicich pfipojek — 8 ks

Kanaliza¢ni potrubi kamenina DN 150 — celkova délka 5,0 m (8x 1,0 m)
Odbocka pro navrZzeny bytovy dam + 1,5 m prodiouzeni potrubi- 1 ks
Kanaliza¢ni potrubi kamenina DN 200-1 ks — délka 1,5 m

Tato dokumentace byla v pfedstihu odsouhlasena vedoucim provozu vodovodl p.
Vojtéchem a vedoucim provozu kanalizaci p. Vasi¢kem.
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Vyjadreni je platné pouze pro zajmové izemi uréené a vyznatené Zadatelem a taktéz pro stanoveny ucel.

Toto vyjadieni pozbyva platnosti:

- uplynutim doby platnosti vyjadieni

- zménou rozsahu vyznaceného tuzemi

- zménou Uéelu vyjadieni uvedeného v Zadosti

PI"'I'/Ohy. VODOVODY A KANALIZACE
pocet pfiloh: 2 R s
souborové pfilohy:

- Situace.pdf (pfiloha vyjadieni)

- Obecné podminky (20190423).pdf (legenda/interni pfiloha) /7 ,
AR

Romana Slaisova

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
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VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

1CO: 60108631; OR KS V HK oddil B, viozka 999, DIC CZ60108631

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dale jen VAK) stanovuje pro Zadatele tyto

Obecné podminky

Tyto podminky jsou nedilnou souéasti vydaného vyjadreni. Jednotlivé body podminek mohou
byt ve vlastnim vyjadieni upfesnény, pak plati text v konkrétnim vyjadreni.

Neni-li uvedeno jinak, vyjadieni pozbyva platnosti:

Uplynutim doby platnosti (1 rok, neni-li ve vlastnim vyjadreni stanoveno jinak)
Zménou rozsahu vyznafeného uzemi

Zménou stavby

Zménou Gcelu vyjadreni uvedeného v Zadosti

1. Obecné informace a pfipominky (vodovod / kanalizace, nové Fady - pFipojeni na stavajici infrastrukturu)

a.

Navrh stavby bude respektovat ,Technické standardy VAK” které jsou zverejnény na webovych strankach
spoleénosti www.vakpce.cz.
Piipojku k novému, & na zakladé stavebniho povoleni rekonstruovanému objektu, hradi investor (majitel)
v piné vysi a z{stava v jeho viastnictvi.
Stavebnik pfedloZi zpracovanou projektovou dokumentaci, na zakladé které bude vydan souhlas k napojeni.
Jednotlivé stupné projektové dokumentace budou odsouhlaseny pfislusnym provozem nebo oddélenim VAK.
Vodovodni a kanalizaéni pfipojka jsou povolovény pfislusnym stavebnim dfadem na zdkladé vydaného
tzemniho souhlasu.
Pfed provedenim vodovodni / kanalizaéni pfipojky stavebnik vyplini Zadost ke zfizeni a predloZi podklad pro
uzavieni smlouvy na odbé&r vody a odvadéni odpadnich vod
Pted zahdjenim praci provede VAK na zakladé objednévky vytyéeni trasy vodovodniho / kanalizaéniho potrubi
a souvisejlcich zafizeni —

e provoz vodovodu Pardubice 466 798 422 (426,424,425)

e provoz kanalizaci Pardubice 466 798 433 (431)

e provoz Prelout 466 959 113 (114)

e provoz Holice 466 920 523 (492)
Stavebnik prokazateiné sezndmi pracovniky provadéjici zemni prace s vyty€enou trasou a umisténim zafizeni
ve spravé VAK a s podminkami préce v jejich blizkosti.
V ptipadé odhaleni zafizeni ve spravé VAK pfizve stavebnik pracovniky VAK ke kontrole a k odsouhlaseni
dalsich praci.
P¥i poskozeni zafizeni ve spravé VAK je zodpovédnéd osoba nebo organizace povinna tuto skutecnost
neprodlené ohlésit VAK — dispetink 720 472 454,
Dojde-li k poskozeni zafizeni ve spravé VAK, budou veskeré prace spojené s jeho opravou hrazeny investorem.
Stavba bude respektovat minimaini ochranné pasmo (OP) vodovodu / kanalizace, které je vymezeno
vodorovnou vzdalenosti od vnéjsi stény potrubi nebo objektu na potrubi po kaZzdé strané do priméru 500 mm
véetné 1,5 m a od priméru 500 mm 2,5 m. Pfi hloubce uloZeni potrubi vét3i nez 2,0 m se Sife OP zvySujeo 1 m
po kaZdé strané konstrukce potrubi. V pfipadé kanalizaénich kmenovych sbéract, nadregionélnich a zasobnich
vodovodnich fad( je stanovena $ife OP individualné a bude uvedena ve vlastnim vyjadreni.
PouZivdni mechanizace bude v ochranném pasmu omezeno. Pro hutnéni mlZe byt pouZit pouze staticky vélec,
beran&ni nelze provadét. Umistovani konstrukei (sloupy, zdklady apod.) a vysazovéni zelené v ochranném
pasmu bude omezeno a dohodne se zpisob provedeni a opatieni.
Kabel / plynovodni potrubi bude v misté kfizeni s vodovodem uloZen do chranicky a tato se provede v délce 1
m od vnéjiiho obrysu vodovodniho potrubi po obou stranach.
PF soub&hu a kfiZeni kabelu/plynovodniho potrubi budou dodrieny minimdini odstupové vzdélenosti
stanovené normou ,,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni“ (CSN 73 6005).
Vodovodni / kanalizaéni a souvisejici zafizeni nebude po provedeni stavby trvale zaploceno nebo jinym
zpusobem znepfistupnéno.
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Veskeré kanalizaéni poklopy a kryty Soupatek, které budou stavbou dotéeny, musi byt na naklady investora
osazeny do Urovné budouci nivelety.

Na hydranty, kryty Soupat a kanalizaéni poklopy nesmi byt ukldddn materidl z vykopu - tyto prvky musi byt po
celou dobu vystavby zabezpeleny proti poskozeni napf. pohybem stavebni mechanizace a vozidel.

Béhem stavby nesmi dojit k omezeni pfistupu ani pfijezdu k vodovodnimu a kanalizaénimu rozvodu a zafizeni,
jejichZ provozuschopnost nesmi byt stavbou ohroZena. Stavebni materiédl bude uklédédn mimo ochranné pasmo
vodovodu.

V rémci stavby bude zajisténa ucast technika VAK pfi kontrole pfed zasypem. Termin dohodne stavebnik s VAK
viz. kontakt shora

2. Vodovodni pfipojka - obecné a technické podminky

Dimenze a materidl vodovodni p¥ipojky bude uveden ve viastnim vyjadreni.

Jednotlivé vodovodni p¥ipojky budou ukonéeny vodomérnou sestavou umist&nou bud' v plastové, zdéné nebo
betonové vodomérné $achté {dale jen V3) (pfi hranici parcely) nebo uvnitf RD na pFistupném a temperovaném
misté.

Vodomérna Sachta musi byt zabezpeéena proti vniknuti neéistot, podzemn{ a povrchové vody a jeji vystrojeni
véetné vodoméru musi byt ochranéno proti mrazu. Dale musi byt Sachta opatfena stupadly nebo Zebfikem a
vstup do ni opatien lehkym poklopem.

Vodovodni pfipojka a nasledné vnitfni instalace nesmi byt propojena s potrubim z jiného zdroje vody, ne? je
vodovod pro vefejnou potiebu. (Zakon &.274/2001 Sb.,§ 11)

Montaz vodovodni pfipojky, dodavku materidlu a osazeni vodoméru provede na zdkladé “Objednédvky na
zfizeni vodovodni pFipojky” pfislusny provoz VAK

Souéasné s “Objednavkou na ztizeni vodovodni pfipoiky” je nutné dodat “Podklad pro uzavieni smlouvy na
odbér vody a odvadéni odpadnich vod”.

Vesdkeré vykopové price, podsyp, obsyp, zadhoz a povrchové Upravy si zajistuje a provadi investor, pop¥.
stavebnik na své ndklady

Pokud bude zfizovanad vodovodni pfipojka napojena do vodomérné 3achty na omezenou dobu, projedna
odbératel s technikem VAK podminky pro néasledné prodiouzeni pfipojky a pfemisténi vodoméru z Sachty do
objektu Zadatele. Doddvku materidlu a zhotoveni provede na zékladé objednavky pfislusny provoz VAK.

U nové zfizovanych pfipojek bude VAKu pfedano geodetické zaméreni.

3. Kanalizaéni pfipojka gravitaéni - obecné a technické podminky

coe

ho oo

h.

Dimenze a material kanalizaéni pfipojky bude uveden ve vlastnim vyjadreni.

Otvor do vefejné kanalizace bude proveden navrtanim {nikoli vybouranim) do horni tietiny stoky, vysazend
odbotka véetn& t&sniciho prvku bude osazena tak, aby nedochdzelo k pronikani balastnich vod a pisk( do
kanalizace.

Minimalni profil kanalizaéni pfipojky je DN 150 mm.

Minimalni sklon kanalizaéni p¥ipojky je 2%, a po celé délce plynuly a jednotny.

Na pozemku majitele bude na piipojce vybudovana Cistici $achta min. DN 400mm.

Prace souvisejici s napojenim kanalizaéni pfipojky na kanalizaéni potrubi je opravnén provadét pouze
provozovatel kanalizace, nebo jim (pfipadné viastnikem) odsouhlasend osoba. V kazdém pfipadé musi byt
provozovatelem pfedem odsouhlasen zplsob a postup napojeni a pouZita technologie a material.

Pred provedenim hutné&ného obsypu napojeni do verejné kanalizace a €asti pfipojky uloZzené na vefejném
prostranstvi bude pfizvan technik VAK, ktery na zakladé prohlidky odsouhlasi napojeni pfipojky pro ucel
kolaudace stavby a nasledného zaji$téni provozu ve smyslu zak.274/2001.

Po odborném provedeni kanalizaéni pfipojky bude vyplnéna ,Prihlaska k napojeni”.

U nové zfizovanych ptipojek bude VAKu pfedano geodetické zaméreni.

4. Kanalizaéni pfipojka tlakova - obecné a technické podminky

da.

Domovni &erpaci $achta {dale jen DCS) véetné rozvadéte bude umisténa pfi vstupu na parcelu. Plocha kolem
DS bude upravena pro pFipadné zésahy a servis provozovatele. Pro &erpéni bude pouZita &erpaci technika dle
p¥islusnych standardd VAK.
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Usek vnitini splaskové kanalizace napojené na DE3 bude provedena jako vodotésny min. DN 150 se sklonem
min. 2% - doporueny material PP (polypropylén) nebo plnosténny PVC, musi splfiovat kruhovou tuhost min.
SN 10 kN/m”>.

Do vnitini kanalizace nebudou vypoustény destové a balastni vody.

Napojeni DCS na rozvody elektrické energie se provede z vnitinich rozvod( nemovitosti.

Napojeni DC3 na vytlak tlakové kanalizace bude provedeno podruznym Fadem (pfipojkou) z materidlu PE 100
SDR 11 s hnédym pruhem v dimenzi d 40 provedenim navrtavky nebo vysazenim odbotky.

Na podruzném tlakovém fadu bude umistén uzavér se zemni soupravou.

Instalaci DC3, jeji technologie, elektro a pfipojeni na tlakovou kanalizaci provede odborna firma véetn&
zajisténi potfebnych revizi a zkousek.

Provadéci dokumentace pfipojeni na tlakovou kanalizaci bude pfed stavbou odsouhlasena VAK a podle
potreby konzultovana s pracovniky provozu kanalizaci.

Pied provedenim hutné&ného obsypu napojeni do vefejné kanalizace a &asti pfipojky uloZené na vefejném
prostranstvi bude pfizvan technik VAK, ktery na zakladé prohlidky odsouhlasi napojeni pfipojky pro utel
kolaudace stavby a ndsltedného zajisténi provozu ve smyslu 24k.274/2001.

Po odborném provedeni kanalizaéni pFipojky bude vyplnéna ,Pfihldska k napojeni”.

U nové zfizovanych pfipojek bude VAKu predano geodetické zaméreni.

5. Legenda grafiky

. \ODOVODNI RAD
———— VODOVODNI PRIPOJKA

GRAV. STOKA KANALIZACE JEDNOTNE
s GRAV, STOKA KANALIZACE DESTOVE

GRAY, STOKA KANALIZACE SPLASKOVE
— =~ = POTRUBI TLAK. KANALIZACE SPLASKOVE
PRIPOJKA KANALIZACE NEROZLISENE
PRIPOJKA KANALIZACE JEDNOTNE
PRIPOJKA KANALIZACE DESTOVE
—————— PRIPOJKA KANALIZACE SPLASKOVE
- - PRIPOJKA TLAK. KANALIZACE SPLASKOVE

ELEKTRICKE VEDENI PODZEMNI
= = = ELEXTRICKE VEDENI NADZEMNI
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