ARMATURN! KOMORA
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- —
M 1:50 ———
5 m 5400 200 ] 200 5400 5
1 4x300-1200 4400 1 2118 1 4400  4x300=1200 |
1 1 Sis=iE 1 1
Sy — - —— —x —¥
@ — o
LN D I LN
o~ —~
(e} (@)
N Q 1 OQ —
270,80 H R
o~ o~
o ] o
o o
= _ 950 5 2850 , 1000 500 1300 500 5 =
2 1 1 1 . 1 2
e Py
o~ E | E o~
3|8 2|8
oafm oajom
29 ] 2|9
Osr N 05<
< — S
7
>< 2< 2 2< >< >< g
) — 1 7 (=) o o -
S - S - o
SN ENES S=NIS o NS 0[5 SN A
271,80 HE P NI S8 Ny P SHE TP 271,80 | &
NS NS an | o |+ NI 1= N D N o
~ @ 3 S @ =
~ \ Aam
\ 03
A v Y
r PRELIV JS 600 r
3145 L 700 L | 700 | 3145
A 1 A A
(e}
(e}
L
~N
8 o ) 1= >% Q 8 8
>3 3 269,10 n 8 33
@ 0 %) Qn )
[T o ) o H [a o
o~ o~
O O
O =) o
(=)
=
4400 L 4500 L 41400
272,00 13300
v —
1200x1200
3
270,70 " 300x300 750
: HL. 400 H
o
S
()
@0
—x
o
o
wn
AT AT
o o o o
S, 18 S, |8 S, |8 S, |8
s) = g) = s) = s) =
~ 8 ~ 8 ~ 18 ~ 18 ZPRACOVATEL PROJEKTU ZPRACOVATEL DILCI CAST!:
o o o o 02
L 500 | 4500 ] 2150 2150 ] 2090 ] 2410 | 500 | Kucian statika s.r.o. | Kucian statika s.r.o. o
1 1 1 1 I 1 1 H H REVIZE | POPISREVIZE DATUM REVIZE
14300 |, Pardgb|ce Pardgblce ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
) ] 17. Listopadu 236 17. Listopadu 236
Ing. Jaromir Kucian Klara Kasalova Ing. Jaromir Kucian
INVESTOR STUPER DOKUMENTACE
m -

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

ZAKAZKOVE CiSLO

STAVBA

Vodojem Mikulovice

DATUM REVIZE 00

01/2023

FORMAT

A2

MERITKO

1:50

SOUBOR

STAVEBNI OBJEKT

Vodojem Mikulovice

CiSLO VYKRESU

CISLO PARE

N[\ZEV PRILOHY
UPRAVY A OPRAVY

PUDORYS 1.PP - ARMATURNi KOMORA

VOD_201_11



AutoCAD SHX Text
PŘELIV JS 600

AutoCAD SHX Text
270,80

AutoCAD SHX Text
272,00

AutoCAD SHX Text
272,00

AutoCAD SHX Text
272,00

AutoCAD SHX Text
272,00

AutoCAD SHX Text
272,00

AutoCAD SHX Text
270,70

AutoCAD SHX Text
ARMATURNÍ KOMORA PŮDORYS PODZEMNÍ ČÁSTI M 1:50

AutoCAD SHX Text
270,80

AutoCAD SHX Text
270,80

AutoCAD SHX Text
269,10

AutoCAD SHX Text
271,80

AutoCAD SHX Text
271,80

AutoCAD SHX Text
271,80

AutoCAD SHX Text
270,80

AutoCAD SHX Text
271,80

AutoCAD SHX Text
- ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÉHO POVRCHU NAD VÝZTUŽÍ 20% PLOCHY ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÉHO POVRCHU NAD VÝZTUŽÍ 20% PLOCHY - REPROFILACE VÝZTUŽE STĚN VNĚ VODOJEMU REPROFILACE VÝZTUŽE STĚN VNĚ VODOJEMU - SANACE POVRCHU BETONU-LOKÁLNĚ JIŽ PROBĚHLO V 2. ETAPĚ PLOŠNĚSANACE POVRCHU BETONU-LOKÁLNĚ JIŽ PROBĚHLO V 2. ETAPĚ PLOŠNĚ

AutoCAD SHX Text
D3

AutoCAD SHX Text
--


	Listy a pohledy
	201_11_1.PP_armatury


