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B.1 Popis území stavby 

 a) charakteristika území a stavebního pozemku 

Místo stavby se nachází v rovinatém území místní asfaltové komunikaci 
v Pardubicích (ulice nám�stí 
s. Legií). Nachází se zde zástavba bytových domo. 

Na místo stavby je dobrý pYístup po veYejných komunikacích. 

b) soulad s územn� plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Návrh není v rozporu s územn� plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního 
plánování. Jedná se o provedení vnitYní vystélky stávající jednotné kanalizace 3 oprava 
stávající stoky ve správ� VAK Pardubice a. s. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
po�adavko na vyu�ívání území 

Nebyla vydána rozhodnutí o výjimkách z obecných po�adavko na vyu�ívání 
území. Návrhem stavby nedojde k zm�n� vyu�ívání území ani ke zm�n� u�ívání 
stávající stavby.  

d) informace o spln�ní podmínek závazných stanovisek dot
ených orgáno 

Podmínky dot
ených orgáno byly spln�ny 3 viz dokladová 
ást dokumentace.  

e) vý
et a záv�ry provedených prozkumo a rozboro 

Pro návrh stavby byla provedena ze strany provozovatele kamerová prohlídka 
stávající kanalizace, která prob�hla v roce 2023. Z této kamerové prohlídky vyplynulo, �e 
je tYeba provést opravu tohoto úseku potrubí. Dále z ní vyplynulo, �e provedení opravy 
tohoto potrubí bezvýkopov� je jeat� mo�né (nedoalo k destrukci potrubí, která by tuto 
opravu znemo�Iovala). PYedpokladem je, �e ze strany vybraného zhotovitele stavby 
bude jeat� pYed provád�ním prací provedena aktuální kamerová prohlídka 3 zejména pro 
dopYesn�ní rozsahu provád�ní reprofilace st�n stávajícího potrubí (zednické opravy pYed 
provedením vlo�ky).   
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f) ochrana území podle jiných právních pYedpiso 

Území se nachází v ochranném pásmu m�stské památkové rezervace Pardubice. 
Území se nenachází v chrán�ném území. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. Stavba se nenachází v záplavovém 
území Q100 ani v aktivní záplavové zón�.  

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pom�ry v okolí 

Stavba je navr�ena k provád�ní bezvýkopov�, tedy aetrn� z pohledu vlivu na 
okolní stavby a pozemky. K provedení výstelky bude tYeba provést v míst� jedné aachty 
(a2) jámu pro provád�ní o rozm�ru 3,50 x 2,0 m. Dále bude tato jáma slou�it pro 
vým�nu stávající aachty za novou. Stávající aachta (km 0,073 70) má nevhodné a 
neprolezné rozm�ry 0,5 x 0,5 m a bude nahrazena novou aachtou. Navr�ená nová 
aachta a2 je znázorn�na v pYíloze D.1 - Výpis prefabrikované aachty a2. Jáma v míst� 
aachty a2 bude pa�ená a po provedení prací dojde k zásypu jámy a uvedení dot
eného 
povrchu do povodního stavu. 

S kácením stromo se v rámci této akce nepo
ítá. Terén dot
ený stavbou bude 
uvád�n do povodního stavu, tedy stavba nebude mít vliv na odtokové pom�ry v okolí.       

  i) po�adavky na asanace, demolice a kácení dYevin 

Stavba si nevy�ádá provedení asanací, demolicí a kácení dYevin. Stávající povrch 
terénu v míst� jámy pro provád�ní bude odstran�n a následn� obnoven do povodního 
stavu.  

j) po�adavky na maximální do
asné a trvalé zábory zem�d�lského podního 
fondu nebo pozemko pro pln�ní funkce lesa 

Stavba si nevy�ádá do
asné ani trvalé zábory zem�d�lského podního fondu ani 
pozemku pro pln�ní funkce lesa.  

k) územn� technické podmínky 3 napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Jedná se o opravu potrubí stávající jednotné kanalizace. Dot
ený úsek za 
stávajícího stavu je z obou stran napojen na stávající navazující 
ásti sít� jednotné 
veYejné kanalizace ve správ� VAK Pardubice a. s. Po provedení opravy potrubí to 
zostane zachováno.  

l) v�cné a 
asové vazby stavby, podmiIující, vyvolané a související investice 

Návrh stavby je vyvolán potYebou opravy tohoto úseku potrubí. Návrh stavby není 
vyvolán n�jakou související investicí, nevyvolává dalaí jiné investice.   

m) seznam pozemko podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umiseuje a provádí, seznam pozemko podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpe
nostní pásmo 

Pozemky, na kterých bude stavba umíst�na: 

Katastrální území Pardubice:  

2088/38 3 zasahuje na n�ho do
asná jáma, která je pro provád�ní výstelky a pro 
vým�nu aachty a2  

2084/3 3 zasahuje na n�ho pouze vkládaná výstelka (bez zásahu výkopu) 
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2085/18 3 zasahuje na n�ho pouze vkládaná výstelka (bez zásahu výkopu)  

Pozemky, které budou zasa�eny ochranným pásmem: 
Jedná se o vnitYní výstelku stávajícího potrubí, ochranné pásmo povodního potrubí 

tedy nebude oproti stávajícímu stavu rozaiYováno.  

n) meteorologické a klimatické údaje 

Navrhovaná stavba se nachází v polabské ní�in� (údolní niv� Labe) v nadmoYské 
výace od cca 220 m n. m. do cca 221 m n. m. Tomu budou odpovídat i meteorologické a 
klimatické údaje.  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího u�ívání 

a) nová stavba nebo zm�na dokon
ené stavby 

Jedná se o opravu potrubí stávající jednotné kanalizace ve správ� VAK 
Pardubice a. s. Oprava bude provedena bezvýkopov� vlo�ením vnitYní vystélky. 
Nedochází zde provedením k rozaíYení povodního ochranného pásma stavby.  

b) ú
el u�ívání stavby 

Stavba je za sou
asného stavu vyu�ívána jako jednotná veYejná kanalizace (ve 
správ� VAK Pardubice a. s.). Po provedení opravy potrubí bude tato stavba vyu�ívána 
stejným provozovatelem ke stejnému ú
elu.     

c) trvalá nebo do
asná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
po�adavko na stavby a technických po�adavko zabezpe
ujících bezbariérové u�ívání 
stavby 

Rozhodnutí o výjimkách nebylo vydáno. Jedná se o stavbu podzemní, stavbou 
dot
ené plochy budou uvedeny do povodního stavu. aachtové poklopy budou osazeny 
do úrovn� upraveného terénu, nebudou tedy tvoYit pYeká�ku osobám se sní�enou 
schopností pohybu a orientace.  

e) informace o spln�ní podmínek závazných stanovisek dot
ených orgáno 

Podmínky stanovisek dot
ených orgáno byly spln�ny 3 viz dokladová 
ást 
dokumentace.  

f) ochrana stavby podle jiných právních pYedpiso 

Nejedná se o památkov� chrán�nou stavbu.  

g) navrhované parametry stavby 

Jedná se o úsek jednotné kanalizace o celkové délce 135,9 m, který je vej
itého 
profilu o potrubí DN 600/900. Kapacita povodního potrubí bude zachována. Provedením 
vnitYní výstelky sice dojde k malému zmenaení proto
ného profilu, výrazn� vaak dojde k 
zlepaení hydraulických vlastností povrchu potrubí. Tímto pak dojde celkov� k zlepaení 
kapacitních vlastností potrubí. 

h) základní bilance stavby 

Stavba si po výstavb� nebude �ádat pYísun energií nebo hmot. Stavba nebude 
produkovat odpady a emise. Jedná se o podzemní stavbu, kterou budou odvád�ny 
odpadní vody jednotné kanalizace, avaak stavba sama o sob� deaeové nebo splaakové 
vody produkovat nebude.  
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i) základní pYedpoklady výstavby 

Návrh stavby Yeaí v tomto úseku opravu stávající stoky jednotné kanalizace. 
Provést opravu tohoto potrubí je tYeba jeat� dYív, ne� by doalo k zborcení st�n potrubí a 
tím znemo�n�ní provedení opravy bezvýkopovým vlo�ením výstelky. V tom pYípad� by 
muselo dojít k vým�n� potrubí v otevYeném výkopu. 

j) orienta
ní náklady stavby 

V rámci tohoto stupn� dokumentace bude zpracován ocen�ný polo�kový výkaz 
vým�r, který bude pYedán investorovi stavby.  

B.2.2 Bezpe
nost pYi u�ívání stavby 

PYi provozování a údr�b� stavby budou dodr�ovány veakeré pYedpisy 
provozovatele ohledn� bezpe
nosti práce a hygieny práce. PYi provád�ní stavebních 
prací nutno dodr�ovat standardní technické normy a postupy. Pracovníci stavby budou 
vyakoleni a protokolárn� pYezkouaeni z bezpe
nostních pYedpiso. Stavba musí 
respektovat zejména Zákon 
.309/2006 Sb., kterým se upravují dalaí po�adavky 
bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi práci v pracovn�právních vztazích a o zajiat�ní 
bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi 
innosti nebo poskytování slu�eb mimo pracovn�právní 
vztahy (zákon o zajiat�ní dalaích podmínek bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi práci). 
Provád�cím právním pYedpisem je naYízení vlády 
.591/2006 Sb. o bli�aích minimálních 
po�adavcích na bezpe
nost a ochranu zdraví pYi práci na staveniatích v
etn� pYíloh 1 3 5 
a dalaí související pYedpisy a normy.  

B.2.3 Základní charakteristika objekto 

Stavba není dále 
len�na na stavební objekty, popis stavby je tedy uveden pro 
stavbu jako celek.  

V rámci této akce je navr�ena oprava potrubí stávající jednotné kanalizace DN 
600/900 (ve správ� VAK Pardubice a. s.) v délce 135,9 m.  

U tohoto úseku potrubí zatím nedoalo k destrukci st�n potrubí (propady). Tedy 
úsek je zposobilý pro provedení bezvýkopové opravy vnitYní inverzní výstelkou. 
Provedení opravy je nutné pro pYedejití destrukce stávajícího potrubí.  

Ze strany provozovatele kanalizace (VAK Pardubice a. s.) byla v Yíjnu roku 2023 
provedena kamerová prohlídka tohoto úseku potrubí. Tato byla pYedána jako podklad pro 
návrh opravy.  

Z kamerové prohlídky potrubí vyplývá, �e nedoalo jeat� ke zborcení st�n potrubí, 
jsou vaak na tomto potrubí zaznamenány 
etné poruchy zposobené korozí povrchu 
potrubí.  Pro pYedejití zborcení st�n potrubí a pro zajiat�ní t�snosti potrubí je navr�ena 
oprava tohoto potrubí vlo�ením výstelky.  

PYed provedením opravných prací dojde k vy
iat�ní potrubí a jeho kamerové 
prohlídce ze strany zhotovitele. Tím bude dopYesn�n rozsah zednicky provád�ných 
sanací (reprofilace potrubí). Bude se jednat o odstran�ní pYesahujících 
ástí v proto
ném 
profilu, dále pak o vypln�ní kaveren, které jsou zposobeny korozí povrchu potrubí. Tyto 
práce je tYeba provést pYed vlastním provedením výstelky, aby finální povrch potrubí byl 
co mo�ná nejvíce hladký.  

Vzhledem k dimenzi potrubí nelze ji� provád�t výstelku ze stávajících poklopo 
DN600 na kanaliza
ních aachtách. V míst� aachty a2 je navr�ena jáma o rozm�rech 
3,50 x 2,00 m. Tato jáma bude slou�it pro provád�ní výstelky a také pro vým�nu stávající 
aachty za novou aachtu (v
 poklopu). Stávající aachta (km 0,073 70) má nevhodné a 
neprolezné rozm�ry 0,5 x 0,5 m a bude nahrazena novou aachtou. Navr�ená nová 
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aachta a2 je znázorn�na v pYíloze D.1 - Výpis prefabrikované aachty a2. Jáma v míst� 
aachty a2 bude pa�ená a po provedení prací dojde k zásypu jámy a uvedení dot
eného 
povrchu do povodního stavu. Po osazení aachty a2 (v
etn� poklopu) bude prostor kolem 
aachty zasypán ze 100 % náhradním materiálem (t��ené kamenivo), hutn�ného po 
vrstvách max. 300 mm a poté dojde k obnov� povrchu do povodního stavu. Osazený 
poklop na nové aacht� a2 bude pro tYídu zatí�ení D400 (t��ká nákladní doprava), poklop 
bude osazen výakov� do úrovn� upraveného terénu. 

aachta a3 (km 0,036 70) bude zruaena. Tato aachta je 
tvercová a má 
neprolezný rozm�r 0,5 x 0,5 m. Po provedení výstelky dojde k vyjmutí stávajícího 
poklopu, kolem aachty se vybourá stávající vrstva asfaltové komunikace (1,5 x 1,5 m, hl. 
0,4 m) a vybourá se betonový aachtový komín do hloubky 0,4 m. Otvor aachty se a� po 
vej
itý profil potrubí vyplní monolitickým betonem pevnostní tYídy C12/15 o objemu 0,7 
m3. Následn� dojde ke skladb� vrstev asfaltové komunikace (viz ní�e).  

Výstelka je pro vej
ité potrubí DN 600/900 v celkové délce 135,9 m navr�ena 
v tl. 13 mm po vytvrzení. Tato tlouaeka vychází z provedeného statického posouzení. 
Provedení výstelky bude probíhat z jámy v míst� aachty a2.  

Úseky provád�ní jsou rozd�leny na 2 
ásti. 

Úsek 
DN 600/900 Úseky pro provád�ní 

délka [m] délka [m] 
. úseku 

a2-a3 35,40 

72,10 1 a3-a4 4,70 

a4-a5 32,00 

a2-a1 63,80 63,80 2 

Celkem 135,90   
 

Výchozím místem pro provád�ní výstelky obou úseko bude aachta a2 (km 0,072 
10). V míst� aachty a2 bude provedena jáma o rozm�rech 3,5 x 2,0 m o hloubce 4,0 m. 
Dojde k odbourání stávající betonové 
tvercové aachty o vnitYních rozm�rech 0,5 x 0,5 m 
(km 0,073 70) a� po vej
itý profil potrubí. Následn� se vybourá stávající potrubí v délce 
jámy 3,5 m. Na dno jámy se osadí nová aachta a2. Stani
ení této aachty bude posunuto 
na km 0,072 10, aby se zamezilo kYí�ení aachty se stávající vodovodní pYípojkou. Na dno 
jámy se tedy nejdYíve ulo�í podkladní beton C12/C15 tl. 0,1 m (objem 0,7 m3). Na 
podkladní beton se osadí nové aachtové dno DN 1500. Na st�ny aachtového dna se 
z obou stran napojí výYezy propojovací vej
ité }B trouby DN 600/900 dl. 1,0 m. Tyto 
propojovací vej
ité }B trouby se napojí na st�ny stávajícího vej
itého potrubí. Místa 
t�chto napojení se obetonují.  

Poté dojde k provád�ní výstelky. Jak je uvedeno v pYedchozím odstavci, 
výchozím místem pro provád�ní je aachta a2, kde bude provedena jáma. První úsek 
provád�ní dl. 72,1 m je od aachty a2 (km 0,072 10) po aachtu a5 (km 0,000 00). Druhý 
úsek provád�ní dl. 63,8 m je od aachty a2 (km 0,072 10) po aachtu a1 (km 0,135 90). 
Z provedeného statického posouzení je u obou úseko navr�ena výstelka o tl. 13 mm.  

Bude se jednat o textilní výstelku se sytícím pojivem, která bude do potrubí 
vkládána inverzním zposobem. Po vlo�ení dojde k napln�ní výstelky vodou a tím 
k pYilnutí výstelky ke st�n� potrubí. ZahYátím vody uvnitY výstelky dojde k vytvrzení 
povodn� pru�ného rukávce na pevnou výstelku.  

Po provedení výstelky (po jejím vytvrzení) dojde k od
erpání vody. Následn� pak 
dojde k vyYíznutí úseko konco výstelky a k proYíznutí napojených pYípojek do této stoky. 
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Místa napojení t�chto pYípojek budou zat�sn�na, pYípojky zostanou po provedení opravy 
napojeny do potrubí jednotné kanalizace.  

Po provedení obou úseko budou na aachtové dno DN1500 umíst�ny zbylé 
aachtové dílce a na vrch bude osazen poklop pro tYídu zatí�ení D400 (t��ká nákladní 
doprava), poklop bude osazen výakov� do úrovn� upraveného terénu. Po osazení 
aachty a2 bude prostor kolem aachty zasypán ze 100 % náhradním materiálem (t��ené 
kamenivo), hutn�ného po vrstvách max. 300 mm a poté dojde k obnov� povrchu do 
povodního stavu. Skladba nové aachty a2 a její jednotlivé dílce jsou uvedeny v pYíloze 
D.1 (Výpis prefabrikované aachty a2).   

Nová aachta bude sestavena z t�chto dílco. Na podkladní beton se osadí 
aachtové dno TBZ-Q.1 150/159, na aachtové dno se osadí pYechodová deska TZK-Q.1 
150-100/25 Q.1. Na n�j navazuje skru� TBS-Q.1 100/100, kónus TBR-Q.1 100-63/58, 
vyrovnávací prstence TBW-Q.1 63/10 a TBW-Q.1 63/8 a aachtový poklop z tvárné litiny 
s kloubem DN600 pro tYídu zatí�ení D400. Bude pou�it 1 ks pry�ového aachtového 
t�sn�ní DN1500 a 2 ks pry�ového t�sn�ní DN1000. Skladba nové aachty a2 a její 
jednotlivé dílce jsou takté� uvedeny v pYíloze D.1 (Výpis prefabrikované aachty a2). 

U aachet a4 a a5 bude provedena sanace zednickým zposobem. Následn� dojde 
u t�chto aachet k osazení aachtových kramlových stupadel (ocelové s PE-HD povlakem) 
v po
tu 22 ks stupadel, na ka�dou z aachet tedy 11 ks. Stupadla v nových 
prefabrikovaných dílcích aachet nejsou v tomto po
tu zahrnuta (jsou sou
ástí dodávky 
t�chto prefabrikovaných dílco).  

Po osazení aachty a2 bude terén kolem aachty uveden do povodního stavu. 
Jedná se o asfaltovou místní komunikaci. Obnova povrchu u aachty bude provedena 
následovn�:    

- Zásyp náhradním materiálem (netYíd�ná at�rkodre) 3 v rozm�ru výkopu 

- at�rdodre aDA tl. 250 mm 3 v rozm�ru výkopu 

- Mechanicky zpevn�né kamenivo MZK 170 mm 3 v rozm�ru výkopu 

- Infiltra
ní postYik IP 1,00 kg/m2 3 3,8 x 2,3 m 

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 50 mm 3 3,8 x 2,3 m 

- PostYik spojovací SPA 0,5 kg/m2 3 4,1 x 2,6 m 

- Asfaltový beton pro lo�né vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm 3 4,1 x 2,6 m 

- PostYik spojovací SPA 0,5 kg/m2 3 4,4 x 7,0 m 

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm 3 4,4 x 7,0 m 

- ZaYíznutí a asfaltová zálivka  - 2 x (4,4 x 7,0 m) 
 

Po zruaení aachty a3 bude terén kolem aachty uveden do povodního stavu. 
Jedná se o asfaltovou místní komunikaci. Obnova povrchu u aachty bude provedena 
následovn�:     

- Zásyp náhradním materiálem (netYíd�ná at�rkodre) 3 v rozm�ru výkopu 

- at�rdodre aDA tl. 250 mm 3 v rozm�ru výkopu 

- Mechanicky zpevn�né kamenivo MZK 170 mm 3 v rozm�ru výkopu 

- Infiltra
ní postYik IP 1,00 kg/m2 3 1,8 x 1,8 m 

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 50 mm 3 1,8 x 1,8 m 
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- PostYik spojovací SPA 0,5 kg/m2 3 2,1 x 2,1 m 

- Asfaltový beton pro lo�né vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm 3 2,1 x 2,1 m 

- PostYik spojovací SPA 0,5 kg/m2 3 2,1 x 7,0 m 

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm 3 2,1 x 7,0 m 

- ZaYíznutí a asfaltová zálivka  - 2 x (2,1 x 7,0 m) 

 

Po provedení stavby dojde k provedení kamerové prohlídky opravených úseko 
potrubí a k vyhotovení protokolu o této prohlídce.  

B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zaYízení 

V rámci návrhu nejsou navr�ena technická ani technologická zaYízení.  

B.2.5 Zásady po�árn� bezpe
nostního Yeaení 

Jedná se o podzemní stavbu kanaliza
ního zaYízení bez po�árního rizika. Na 
aachtových poklopech budou osazeny poklopy pro tYídu zatí�ení D400 (t��ká nákladní 
doprava), poklopy budou osazeny výakov� do úrovn� upraveného terénu. Poklopy tedy 
nebudou tvoYit pYeká�ku pYi pYípadném zásahu vozidel záchranného integrovaného 
systému 3 budou moci být pojí�d�ny i hasi
skými vozidly.   

 

B.2.6 Hygienické po�adavky na stavby 

PYi provozování a údr�b� stavby budou dodr�ovány veakeré pYedpisy 
provozovatele ohledn� bezpe
nosti práce a hygieny práce.  

B.2.7 Ochrana stavby pYed negativními ú
inky vn�jaího prostYedí 

a) protipovodIová opatYení 

Místo stavby se nachází mimo vyhláaené záplavové území Q100 a mimo aktivní 
záplavovou zónu. ProtipovodIová opatYení tedy nejsou v rámci této akce Yeaena.  

b) ostatní ú
inky 3 vliv poddolování, výskyt metanu apod.  

Stavba není navr�ena v poddolovaném území ani území s výskytem metanu.  

B.3 PYipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, dot
ená ostatní 
technická infrastruktura 

Jedná se o opravu potrubí úseku stávající jednotné kanalizace ve správ� VAK 
Pardubice a. s. Oprava je navr�ena bezvýkopov�, zásah do povrchu terénu bude jen 
v míst� provád�ní jedné jámy o rozm�ru 3,5 x 2,0 m. Z obou stran je úsek napojen do 
stávající jednotné kanalizace. Po provedení opravy potrubí toto zostane zachováno. 

V místech dot
ených stavbou se nacházejí ostatní sít� technické infrastruktury.  

V rámci této akce doalo k oslovení t�chto správco sítí s cílem získat údaje o 
existenci a poloze t�chto sítí. Dle vyjádYení správco sítí se v dot
ené lokalit� nacházejí 
in�enýrské sít� ve správ�: 

- Podzemní silové vedení NN a VN (
EZ Distribuce, a. s.) 
- Vodovod (VAK Pardubice a. s.) 
- jednotná kanalizace (VAK Pardubice a. s.) 
- Plynovod NTL (GasNet s. r. o.) 
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- Sd�lovací podzemní kabel (CETIN a. s.) 
- Sd�lovací podzemní kabel (EDERA GROUP) 
- Kabel veYejného osv�tlení (Slu�by m�sta Pardubic) 
- Horkovod a teplovod (Elektrárny Opatovice a. s.) 
 

PYi výstavb� dojde k dot
ení ochranných pásem výae uvedených in�enýrských 
sítí. PYed zapo
etím provád�ní prací je tYeba prostYednictvím jednotlivých správco sítí 
provést jejich vyty
ení 3 zákresy v projektové dokumentaci jsou pouze orienta
ní. PYi 
kYí�ení a soub�hu se stávajícími in�enýrskými sít�mi je dodr�ena norma 
SN 73 60 05 o 
prostorovém uspoYádání sítí technické infrastruktury.  

b) pYipojovací rozm�ry, výkonové kapacity, délky 

Napojení opravovaného úseku na stávající jednotnou kanalizaci zostane 
zachováno dle stávajícího stavu.  

B.4 Dopravní Yeaení 

a) popis dopravního Yeaení v
etn� bezbariérových opatYení 

Jedná se o podzemní stavbu jednotné kanalizace. aachtové poklopy budou 
osazeny výakov� do úrovn� upraveného terénu, nebudou tedy tvoYit pYeká�ku osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

PYíjezd k místu ulo�ení jednotné kanalizace bude po stávající místní asfaltové 
komunikaci. Pro stavbu kanalizace jako takovou není tYeba výstavby nové dopravní 
infrastruktury.  

B.5 Yeaení vegetace a souvisejících terénních úprav 

PYi oprav� potrubí budou dot
ené plochy uvád�ny do povodního stavu, nejsou 
zde navr�eny �ádné terénní úpravy (sni�ování nebo zvyaování povodní úrovn� terénu). 
Nepo
ítá se zde té� s kácením stromo.  

B.6 Popis vlivo stavby na �ivotní prostYedí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na �ivotní prostYedí 3 ovzduaí, hluk, voda, odpady a poda 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/92 Sb. 
o �ivotním prostYedí. 

PYi realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na }P vlivem 
inností 
stavebních mechanizmo apod. Tyto dopady lze vaak minimalizovat dobrou spoluprací 
hlavních partnero výstavby. 

Z hlediska ovzduaí, hluku a odpado nedojde realizací stavby ke zm�n� stavu. 
Z hlediska pody a podzemní vody dojde realizací stavby k zlepaení stávajícího stavu. 
Provedením opravy potrubí bude zajiat�na t�snost porubí a bude tím zamezeno jednak 
pronikání odpadních vod ven ze stoky, jednak pronikání podzemních vod do stoky.  

b) vliv stavby na pYírodu a krajinu 

V prob�hu prací bude respektován zákon 
. 114/1992 Sb. o ochran� pYírody a 
krajiny ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso. Z hlediska ochrany pYírody a krajiny nesmí pYi 
stavebních pracích dojít k poakození dYevin a koYenového systému. Výkopové práce 
budou probíhat v min. odstupové vzdálenosti 1,5 m od paty kmene stromu. V pYípad� 
pYetnutí koYeno tyto zatYít fungicidním pYípravkem. V pYípad� provád�ní prací v blízkosti 
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stromo budou kmeny t�chto stromo obedn�ny. V rámci návrhu není po
ítáno s kácením 
stromo.  

c) vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000 

Stavba se nachází mimo chrán�né území Natura 2000. 

d) zposob zohledn�ní podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
zám�ru na �ivotní prostYedí, je-li podkladem 

Závazné stanovisko vlivu zám�ru na �ivotní prostYedí není podkladem.  

 

e) záv�ry o nejlepaích dostupných technikách, integrované povolení 

Integrované povolení nebylo vydáno, posuzování z hlediska nejlepaích 
dostupných technik nebylo provád�no 3 odvád�ny budou pouze deaeové vody a 
splaakové vody bez dalaích technologických úprav.  

f) navrhovaná ochranná a bezpe
nostní pásma 

Ochranné pásmo kanalizace nad DN 500 je 2,5 m od vn�jaího líce potrubí na ob� 
strany. Oprava je navr�ena vlo�ením vnitYní výstelky do potrubí. Nedojde tím tedy oproti 
stávajícímu stavu k rozaíYení stávajícího ochranného pásma tohoto potrubí.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba po dokon
ení nebude slou�it jako úkryt civilní obrany. Stavba a její provoz 
nebude vytváYet situace, pYi kterých by byla ohro�ena civilní ochrana obyvatelstva. 
Yádným provedením opravy tohoto potrubí bude pYedcházeno pYípadným haváriím 
potrubí, které by mohly zposobovat návazné propady povrchu terénu.   

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potYeby a spotYeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajiat�ní 

Sou
ástí tohoto stupn� dokumentace bude polo�kový výkaz vým�r, kde budou 
Yeaeny vým�ry jednotlivých hmot a stavebních materiálo. Bude se jednat o standardní 
stavební materiály v obvyklém mno�ství. Zajiat�ní t�chto materiálo bude na zhotoviteli 
stavby, který bude vybrán ve výb�rovém Yízení 3 nelze zhotoviteli ur
ovat, kde má 
stavební materiál koupit. Vzhledem k standardním navr�eným stavebním materiálom se 
nepYedpokládají problémy se získáním t�chto materiálo a hmot.  

b) odvodn�ní staveniat� 

Dle pYedpokladu se bude hladina podzemní vody pohybovat cca na úrovni dna 
stávající kanalizace. Tedy se dá pYedpokládat, �e pYi provád�ní opravy potrubí nedojde 
k zasti�ení spodní vody a k potYeb� jejího sni�ování ve výkopu (výkop bude pro veden 
pouze v míst� aachty pro provád�ní).   

c) napojení staveniat� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na místo stavby je mo�ný pYíjezd po stávajících veYejných komunikacích. V míst� 
stavby se nacházejí stávající vodovodní Yady ve správ� VAK Pardubice a. s. Tyto 
vodovodní Yady bude mo�no vyu�ít pro zásobování staveniat� vodou (po pYedchozí 
dohod� zhotovitele s provozovatelem na zposobu napojení a zposobu m�Yení). V míst� 
stavby se nachází stávající vedení NN ve správ� 
EZ Distribuce, které bude mo�no 
vyu�ít pro zásobování staveniat� elektrickou energií (po pYedchozí dohod� zhotovitele 
s provozovatelem na zposobu napojení a zposobu m�Yení).  

d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 
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Oprava potrubí je navr�ena v pYevá�né délce bezvýkopov� 3 výkop bude 
proveden jen v míst� aachty pro provád�ní. Zde bude proveden pa�ený výkop, tedy bez 
vlivu na okolní stavby a pozemky.  

Zhotovitel je povinen po�ádat o povolení zvláatního u�ívání místní komunikace 
dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona 
.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso silni
ní správní úYad odboru dopravy a �ivotního prostYedí 
ÚYadu m�stského obvodu Pardubice I. Zhotovitel je dále povinen pYed zahájením 
stavebních prací po�ádat o vydání souhlasu s u�íváním pozemkových parcel ve 
vlastnictví Statuárního m�sta Pardubic (2088/38, 2084/3, 2085/18) na odboru dopravy a 
�ivotního prostYedí ÚYadu m�stského obvodu Pardubice I.  

PYípadné zne
iat�ní na dot
ených místních komunikacích musí být 
neprodlen� odstran�no. Vozidla stavby budou Yádn� odstavena na parkovacích 
místech, nebudou vjí�d�t na chodník a parkovat na n�m. 

 e) ochrana okolí staveniat� a po�adavky na související asanace, demolice a 
kácení dYevin 

PYi stavb� dojde k díl
ímu a do
asnému vlivu na }P a to zejména omezením 
dopravy a provád�ním prací v zástavb� (hluk, prach, bláto). Povinností investora i 
zhotovitele stavby bude tyto nepYíznivé ú
inky provád�ní stavby vhodným postupem a 
koordinací minimalizovat. V rámci této akce se nepo
ítá s asanacemi nebo demolicemi. 
Stavbou dot
ené plochy budou uvád�ny do povodního stavu. V rámci stavby není 
navr�eno kácení dYevin. Místo stavby bude Yádn� oploceno proti vniknutí nepovolaných 
osob.  

f) maximální zábory pro staveniat� 

Rozsah staveniat� nepYesáhne stavbou dot
ené pozemky uvedené výae v této 
zpráv�, a které jsou té� zakreslené na pYíloze C.2 Katastrální situa
ní výkres. ZaYízení 
staveniat� se pYedpokládá na jednom ze stavbou dot
ených pozemko. Podrobn�ji bude 
Yeaeno v návaznosti na vybraného zhotovitele a jeho po�adavky v dob� provád�ní. 
Ka�dopádn� vaak v�dy po pYedchozí dohod� s majitelem pozemku.  

g) po�adavky na bezbariérové obchozí trasy 

Dot
ené území je za stávajícího stavu pYevá�n� bezbariérové. PYi provád�ní prací 
nedojde k uzavYení tras pro p�aí 3 bezbariérový provoz bude v lokalit� zachován, nejsou 
navr�eny obchozí trasy. 

h) maximální produkovaná mno�ství a druhy odpado a emisí pYi výstavb�, 
jejich likvidace 

Nakládání s odpady bude probíhat dle vyhláaky 
. 93/2016 Sb. O Katalogu 
odpado, která nahrazuje vyhláaku 
. 381/2001 Sb., Katalog odpado. 

- veakeré odpady, které budou vznikat pYi provád�ní stavby, budou vyu�ívány 
pYípadn� odstraIovány zposobem, který neohro�uje lidské �ivoty a �ivotní 
prostYedí a který je v souladu se zákonem 
. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
zm�n� n�kterých dalaích zákono, v platném zn�ní (dále jen zákon o 
odpadech), a se zvláatními pYedpisy. 

- vzniklé odpady budou shroma��ovány utYíd�né podle druho a kategorií, 
zabezpe
eny pYed znehodnocení nebo jiným ne�ádoucím únikem, bude 
zajiat�no pYednostn� jejich vyu�ití, dosledn� odd�lován odpad nebezpe
ný, 
napY. uniklé ropné látky apod. (§ 16. odst. 1 písm. a/, b/, d/ -f/ zákona o 
odpadech) 
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- odpady, které nemo�e povodce sám vyu�ít nebo odstranit v souladu se 
zákonem o odpadech, je povinen pYevést do vlastnictví pouze osob� 
oprávn�né k jejich pYevzetí (§ 16. odst. 1 c/ zákona o odpadech) 

- pYi provád�ní staveních prací bude vedena prob��ná evidence o odpadech a 
zposobech nakládání s nimi (§ 16. Odst1 písm. g/a §39 odst.1/ a2/ zákona o 
odpadech a §21 a §22 vyhláaky M}P 
. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady v platném zn�ní) 

     Recyklace odpado je v hierarchii zposobu nakládání s odpady upYednostn�na 
pYed odstran�ním odpado (§9a zákona o odpadech) 

Ke kolauda
nímu Yízení bude pYedlo�ena specifikace druho a mno�ství 
odpado vzniklých v procesu   stavby a budou dolo�eny kopie doklado o pYedání odpadu 
osob� oprávn�né k pYevzetí odpadu. 

Mno�ství vybourané suti a pYebyte
né zeminy z výkopku odvá�ené na skládku 
bude uvedeno v polo�kovém výkazu vým�r zpracovaném v rámci tohoto stupn� 
dokumentace. Mno�ství produkovaného odpadu typu - obaly od stavebních materiálo a 
podobn� bude zYejmé a� pYi provád�ní stavby, pYedpokladem je b�hem provád�ní prací 
produkce následujících druho a mno�ství odpadu: 

 
 

Katalogové 

íslo odpadu 

Kategorie 
(O, N) 

Název odpadu 
PYedpokládané 

mno�ství (t) 
Zposob 

nakládání 
Oprávn�ná osoba k pYevzetí 

(Název, I
, I
Z)**) 

 15 01 01  O 

 Papírové a 

lepenkové obaly  0,1  

 Odevzdání 

k recyklaci 

Oprávn�nou osobu k pYevzetí ur
í 

zhotovitel vybraný ve výb�rovém 

Yízení 

 15 01 02  O  Plastové obaly  0,1 

 Odevzdání 

k recyklaci 

 Oprávn�nou osobu k pYevzetí ur
í 

zhotovitel vybraný ve výb�rovém 

Yízení 

 

 

15 01 03 O DYev�né obaly 0,1 

Odvoz na 

skládku 

Oprávn�nou osobu k pYevzetí ur
í 

zhotovitel vybraný ve výb�rovém 

Yízení 

17 01 01 O Beton 10,0 

Odvoz na 

skládku 

Oprávn�nou osobu k pYevzetí ur
í 

zhotovitel vybraný ve výb�rovém 

Yízení 

17 03 02 O 

Asfaltové sm�si 

neuvedené pod 


íslem 17 03 01 1,5 

Odevzdání k 

recyklaci 

Oprávn�nou osobu k pYevzetí ur
í 

zhotovitel vybraný ve výb�rovém 

Yízení 

17 05 04 O 

Zemina a kamení 

neuvedené pod 


íslem 17 05 03 60,0 

Odvoz na 

skládku 

Oprávn�nou osobu k pYevzetí ur
í 

zhotovitel vybraný ve výb�rovém 

Yízení 

 

i) bilance zemních prací, po�adavky na pYísun nebo deponie zemin 

Vzhledem ke geologické situaci v lokalit� je nutné, aby zeminy z výkopo pod 
zpevn�nými plochami byly nahrazeny pro zásyp náhradními zeminami 3 resp. dle návrhu 
netYíd�ným kamenivem. PYed zahájením prací zajistí zhotovitel meziskládku a trvalou 
skládku pro pYebyte
nou zeminu z výkopku (po dohod� s investorem akce). Sou
ástí 
tohoto stupn� dokumentace je polo�kový výkaz vým�r, kde jsou Yeaeny pYedpokládané 
bilance zemních prací (v
. po�adavko na deponie a pYísun zemin). PYebyte
ná zemina 
bude odvá�ena na skládku 3 pYedpokládaná vzdálenost 6 km, pYedpokládané mno�ství 
60 t. 

j) ochrana �ivotního prostYedí pYi výstavb� 
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Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/92 Sb. 
o �ivotním prostYedí. PYi realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na }P 
vlivem 
inností stavebních mechanizmo (prach, hluk, bláto). Tyto dopady lze vaak 
minimalizovat dobrou spoluprací hlavních partnero výstavby. PYi stavb� se nepo
ítá 
s kácením stromo nebo jiné vzrostlé vegetace.  

k) zásady bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi práci na staveniati 

PYi provád�ní stavebních prací nutno dodr�ovat standardní technické normy a 
postupy. Pracovníci stavby budou vyakoleni a protokolárn� pYezkouaeni 
z bezpe
nostních pYedpiso. 

 Stavba musí respektovat zejména Zákon 
.309/2006 Sb., kterým se upravují 
dalaí po�adavky bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi práci v pracovn�právních vztazích a o 
zajiat�ní bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi 
innosti nebo poskytování slu�eb mimo 
pracovn�právní vztahy (zákon o zajiat�ní dalaích podmínek bezpe
nosti a ochrany 
zdraví pYi práci). Provád�cím právním pYedpisem je naYízení vlády 
.591/2006 Sb. o 
bli�aích minimálních po�adavcích na bezpe
nost a ochranu zdraví pYi práci na 
staveniatích v
etn� pYíloh 1 3 5 a dalaí související pYedpisy a normy.  

Bezpe
né provád�ní prací musí být také v souladu s NaYízením vlády 
.362/2005 
Sb. o bli�aích po�adavcích na bezpe
nost a ochranu zdraví pYi práci na pracoviatích 
s nebezpe
ím pádu z výaky nebo do hloubky. 

Zvýaenou pozornost je tYeba také v�novat hygienickým podmínkám pYi styku se 
stávající kanaliza
ní sítí. Zvýaenou pozornost té� nutno v�novat podmínkám pYi práci 
v komunikacích, pYi provád�ní zemních prací v blízkosti podzemních a nadzemních 
vedení. 

Pracovníci zhotovitele stavby budou prokazateln� proakoleni a seznámeni 
s existencí a polohou in�enýrských sítí. ZároveI budou seznámeni s podmínkami a 
technologickým postupem zemních prací provád�ných v ochranných pásmech 
jednotlivých in�enýrských sítí. 

 

l) úpravy pro bezbariérové u�ívání výstavbou dot
ených staveb 

Dot
ené území je za stávajícího stavu pYevá�n� bezbariérové. B�hem provád�ní 
prací vaak dojde k omezení dopravy v míst� stavby. Ulice nám�stí 
s. legií bude muset 
být uzavYena z dovodu provedení jámy v míst� aachty a2. Bude umo�n�n pYíjezd pro 
staveniatní dopravu a pro obyvatele bydlících v uzavYeném úseku. Po celou dobu 
realizace stavby bude zajiat�n bezpe
ný pYístup k pYilehlým nemovitostem. Parkování 
v ulici tedy bude mo�né, nebude pouze mo�né podélné parkování v úseku od bytového 
domu 
. p. 907 po 
. p. 908 (místo jámy). Zachován zostane prochod pro p�aí.  

m) zásady pro dopravní in�enýrská opatYení 

Místo stavby: nám�stí 
s. legií (k. ú. Pardubice)  
Kraj: Pardubický 
Zahájení stavby: pYedpoklad druhá polovina roku 2024 
Objednatel dokumentace:      Vodovody a kanalizace Pardubice a. s. 
Projektant:  Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 50002 Hradec Králové 

 

PYehled výchozích podklado 

- Prozkum v míst� stavby 
- Zadání obecním úYadem 
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- TP 66 Zásady pro pYechodné dopravní zna
ení na pozemních 
komunikacích 

- Zásady pro ozna
ování pracovních míst na pozemních komunikacích 
(©CDV2003) 

 

Základní údaje charakterizující DIO 

 

Popis stavby 

PYedm�tem Yeaení jsou dopravn� in�enýrská opatYení 3 pYechodné zna
ení, které 
bude osazováno a provád�no po dobu výstavby investi
ní akce: >Pardubice, 
nám. 
s. legií 3 bezvýkopová oprava kanalizace<. Ú
elem opatYení je 
minimalizovat negativní dopad na dopravu v míst� stavby a pYilehlém okolí. 

Po�adavky na realizaci stavby 

Návrh je Yeaen s ohledem na pYísluané pYedpisy a platné 
SN, slou�í jako 
podklad pro jednání s orgány státní správy. 

Zdovodn�ní opatYení 

Stavba svou povahou rozhodn� vyvolá omezení provozu na pozemních 
komunikacích. 

Umíst�ní stavby 

Pardubice, místní komunikace ul. nám�stí 
s. legií, Pardubický kraj 

V�cné a 
asové vazby 

Omezení dopravy je 
asov� vázáno na investi
ní akci: Pardubice, nám. 
s. legií - 
bezvýkopová oprava kanalizace 

Doba dopravních omezení se pYedpokládá po dobu provád�ní prací cca 2 týdny.  

Provád�ní pYechodného zna
ení, etapovost výstavby 

Stavba si pYi provád�ní vy�ádá ur
itá omezení dopravy na stávajících veYejných 
komunikacích, která lze definovat následn�: 

- omezení rychlosti na místních silnicích 

- mo�nost zvýaeného zne
iat�ní vozovek výjezdem ze stavby (stavba musí 
v tomto sm�ru pYijmout pYísluaná opatYení dle platných pYedpiso a zajistit 

iat�ní vozovek pYi výjezdu ze staveniat�) 

Po dobu realizace stavby se na komunikacích v obou sm�rech navrhuje osazení 
svislých dopravních zna
ek: 

- A 15 Práce na silnici (s dodatkovou tabulkou >výjezd vozidel stavby<) 

- B 20a Nejvyaaí dovolená rychlost 30 km/hod 

Ozna
ení dopravních omezení bude bez výjimky provád�no dle TP 66 3 Zásady 
pro pYechodné dopravní zna
ení na pozemních komunikacích (3. vydání 2015).   

PYechodné zna
ení bude osazováno a uplatIováno v�dy na okam�itou 
situaci na staveniati. 

   Stavba nebude zasahovat do hlavních taho komunikací (YSD nebo SÚS Pk). 
Zásah je zde pouze do místní asfaltové komunikace ul. nám�stí 
s. legií. 
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Stavba je navr�ena k provád�ní bezvýkopov�. Pro bezvýkopové provedení je vaak 
tYeba provést jednu jámu pro provád�ní o rozm�ru 3,5 x 2,0 m, která je situována v míst� 
aachty a2 v ul. nám�stí 
s. legií. Zde se jedná o b��nou komunikaci.  

Dopravní zna
ení pro omezení provozu na komunikacích budou bez výhrady 
provedeny dle TP 66 3 Zásady pro pYechodné dopravní zna
ení na pozemních 
komunikacích (3. vydání 2015).   

 

Objízdné trasy 

V rámci této akce dojde k uzavYení jednosm�rné komunikace v ulici nám�stí 
s. 
legií. Bude umo�n�n pYíjezd pro staveniatní dopravu a pro obyvatele bydlících 
v uzavYeném úseku. V této ulici nebude mo�né pouze parkování v úseku od bytového 
domu 
. p. 907 po 
. p. 908 (místo jámy). Po celou dobu realizace stavby ale bude 
zajiat�n bezpe
ný pYístup k pYilehlým nemovitostem. PYedpokladem pro objízdnou trasu 
je ulice nám�stí 
s. legií pYed Univerzitou Pardubice 3 Fakulta elektrotechniky a 
informatiky. Tato ulice bude muset být zobousm�rn�na. PYed univerzitou nebude mo�né 
podélné parkování a budou zde umíst�né zna
ky pro zákaz zastavení.   

Vzhledem k tomu, �e není známa konkrétní doba realizace stavby 
(pYedpokládá se rozp�tí let 2024 3 2025), není v sou
asné dob� mo�né pYedjímat 
aktuální dopravní situaci na okolních komunikacích (mo�ná jiná omezení provozu 
a podobn�), tedy pYed provád�ním prací (a� bude dopYesn�n termín výstavby) 
zpracuje vybraný zhotovitel podrobné dopravn� in�enýrské opatYení, které bude 
projednáno dle aktuálních podmínek v okolí s dot
enými organizacemi 

Záv�r  

 Veakerá omezení dopravy budou oznámeny dot
eným orgánom, a to: 

- Hasi
ský záchranný sbor 
- Rychlá zdravotnická slu�ba 
- Policie 
R 
- Pardubický kraj 
- Místní obecní a m�stské úYady 

Dále je uvedeno schéma uzavírky místní komunikace ulice nám. 
s. legií po 
dobu provád�ní prací na oprav� potrubí jednotné kanalizace v rámci této 
akce.  
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n) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby 3 provád�ní stavby 
za provozu, opaYení proti ú
inkom vn�jaího prostYedí pYi výstavb� 

Speciální podmínky pro provád�ní nejsou stanoveny. Jedná se o pom�rn� 
standardní opravu jednotné kanalizace.  

o) postup výstavby, rozhodující díl
í termíny 

Postup provedení je pom�rn� rychlý. Dobu provád�ní je tYeba sm�Yovat do 
pYedpokládaného bezdeatného období. Nejprve dojde k vytvoYení jámy v míst� aachty 
a2, vybouraní stávající 
tvercové aachty, vybourání stávajícího vej
itého potrubí 
v rozsahu délky jámy (3,5 m). Do této jámy se osadí nové aachtové dno, na které budou 
napojeny výYezy propojovacího vej
itého potrubí DN 600/900 dl. 1,0 m z obou stran 
aachty. Poté dojde k vy
iat�ní potrubí v celé jeho délce a provedení kamerové prohlídky 
pYed vkládáním vlo�ky. Následn� by bylo provedeno zednické vyspravení vnitYního 
povrchu stok a odstran�ní pYe
nívajících 
ástí v potrubí. Následn� by byla vlo�ena 
výstelka a provedeno její vytvrzení (horkou vodou). Dále pak obnovení napojení pYípojek 
(proYíznutí a sanace místa jejich napojení). Sou
asn� s tím by probíhala sanace aachet 
a4 a a5, v
etn� dopln�ní stupadel a zruaení stávající 
tvercové aachty a3. Dále zásyp 
jámy v míst� aachty a2 a obnova stavbou zasa�eného povrchu v míst� aachet a2 a a3. 
Po provedení prací by byla provedena kamerová prohlídka opraveného úseku potrubí.  

 

B.9 Celkové vodohospodáYské Yeaení 

Celá navrhovaná stavba je vodním dílem a vodohospodáYské Yeaení je 
popisováno v prob�hu této zprávy. Zde je uvedeno stru
né shrnutí návrhu jako celku.  

Jedná se o bezvýkopovou opravu stávajícího úseku jednotné kanalizace ve 
správ� VAK Pardubice a. s. Provedením opravy nedojde ke zm�n� ú
elu u�ívání ani 
k zm�n� kapacitních vlastností.  

Pro provedení opravy bude tYeba provést v otevYeném výkopu jámu pro provád�ní 
výstelky a pro vým�nu aachty. Ostatní 
ásti stavby budou provedeny bezvýkopov� 
(vlo�ení vnitYní výstelky).  

Cílem navrhované opravy je zajiat�ní spolehlivého provozu této stoky a zajiat�ní 
t�snosti této stoky. Dále pak pYedejití pYípadnému zborcení profilu této stoky z dovodu 
poakození potrubí od koroze.  

 


