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-Stávající kabel  CYKY 3x70+50 (trasa
EL125A-R1) bude  vytažen a nahrazen
kabelem CYKY 3x95+70
-CYKY 3x1,5stávající  kabel zdemontovat

Nový zděný pilíř
1.R1- skříň s výkonovým vypínačem 160A

a vyp. cívkou příprava pro (CS -TS PBŘ)
2. Prázdná skříň (rezerva)
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Stávající chránička KOPOS 110
Z R1 do budovy
ukončená za prostupem v 1.PP
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Kabelová trasa - umístěná pod stropem (drátěný  žlab)

!! S dodavatelem EE je protřeba aktualizovat charakter odběrného místa !!

svorka HOP

WL A1 CYKY 3x70+50, (trasa R1 -RH)
WL A2 CYKY 3x1,5
WL TS - kabel s funkční integritou při požáru.
Bude ukončen za prostupem do budovy.

(Příprava pro zapojení EPS dle PBŘ)

OM 125A administrativní budova

WL 01 CYKY 3x185+95 ( trasa OM160A-RK1)
WL TS - kabel s funkční integritou při požáru.
Kabel je  ukončen za prostupem do budovy.

(Příprava pro zapojení EPS dle PBŘ)

- chránička KOPOS 110

OM 125A administrativní budova

OM 160A kuchyň

OM 160A kuchyň

Stávajcí kabel  WL01 CYKY 3x185+95 bude  vytažen z
RH a naspojkován na nový kabel, který bude ukončen v
rozváděči kuchyně RK1

Kabelová spojka


