
HLOUBKOVÁ UZEMŇOVACÍ ANODA
 VYSTROJENÍ VRTU

Anody Fe tvořené ocelovými tyčemi z
betonářské oceli v kvalitě ČSN 10505 nebo dle
ČSN v jakosti 10216 o průměru 32mm, které se
spustí na dno vrtu tak, aby horní část tyčí byla
přístupná k montáži připojovacího kabelu. Každá
tyč bude na konci upravena pro napojení
kabelového oka  vodiče pro připojení na
svorkovnici.
Horní trubka PVC DN250 je v horní části
opatřena otvory pro vnikání podzemní vody.
Současně tato trubka PVC slouží k odvětrání
vrtu. Fe anody se zalijí řídkou bentonitovou
kaší.   Každá anodová tyč je vyvedena vodičem
CYA 6 přes kabelové oko - druhý konec vodiče
bude zapojen do svorkovnice v plastové skříňce,
umístěné ve skruži nad vrtem.

propojovací kabel  CYKY 4×6 ke sloupku POA

plast skříň IP56 se svorkovnicí
k propojení anodových Fe tyčí a
výpažnice se svorkovnicí POA

9× propojovací vodiče CYA 6
vodiče napojených na upravené konce ocelových tyčí

poklop Hemerlock HE 400L
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m

13
m

2×napojení vodiče CYKY 2×6
na ocelové pažení vrtu

18
m

parametry vystrojení vrtu:
1. část od terénu 5m

 galvanicky odizolovaná část vrtu
 výpažnice trubka plast KG DN 200 - 5m
  2.   část v hloubce od terénu 5m až 18m
 galvanicky aktivní část vrtu
 výpažnice ocelová trubka  200 - 17,5m

3. dno vrtu do výšky 0,5 m vysypat štěrkem
 frakce 30mm jako zábrana proti zanoření
 anodových tyčí

horní hrana ocelové výpažnice
500mm pod horní hranou plastové trubky
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propojovací objekt anodového
uzemnění POA je tvořen
poklopem Hemerlock HE 400L
a elektroinstalační krabicí IP 56
se svorkovnicí
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