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VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA LINKA MISTO ODESLANI / DNE
/1.2.2012 001041473728 840 840 840 Décgin 8.2. 2012

Vyjadreni k existenci energetického zafizeni spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., pro akei:
SO 04 _ Centralni CS, SO 05 fad Rover - vodojem Holice - dolni tlakové pasmo.

Véazeny zakazniku,

na zakladé Vasi Zadosti o vyjadreni k existenci energetického zafizeni ze dne 1. 2. 2012 Vam sdélujeme,
ze ve Vami uvedeném zajmovém Uzemi se nachazi nebo zasahuje ochrannym pasmem energetické
zafizeni v majetku CEZ Distribuce, a. s. Energetické zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle §
46 zakona &. 458/2000 Sb. (energeticky zakon) v platném znéni nebo technickymi normami, zejména PNE
33 3301 a CSN EN 50423-1. Priblizny pribéh tras zasilame v priloze, pfitemz v trase kabelového vedeni

mize byt uloZzeno nékolik kabell.

Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni. V piipadé podzemnich energetickych
zafizeni je povinnosti stavebnika pfed zapogetim zemnich praci &trnact dni piedem pozadat o vytyéeni
prostrednictvim Zakaznicke linky 840 840 840, ktera je VVam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

V pfipadé, Ze uvaZovana akce nebo Einnost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni nebo
trafostanic, popf. bude po vytyéeni zjist&no, ze zasahuje do ochranného pasma podzemnich vedeni, je
nutné podat spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s., Zadost o souhlas s &innosti a umisténim stavby v
ochranném pasmu elektrického zafizeni (formulaf je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v &asti Formulare
/ Cinnosti v ochrannych pasmech). Upozoriiujeme Vas rovnéz, Ze v zajmovém Gzemi se mige nachazet
energetické zafizeni, které neni v majetku spolegnosti CEZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnaZeni kabelového vedeni nebo k pogkozeni energetického zafizeni, kontaktujte prosim
nasi Poruchovou linku 840 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

Toto vyjadfeni je platné 1 rok od 8. 2. 2012 a slouzi jako podklad pro zpracovani projektové dokumentace
pro potieby Uzemniho &i stavebniho fizeni, pokud je takova dokumentace zpracovavana. Nenahrazuje
vak vyjadfeni Provozovatele distribuéni soustavy k piipojeni nového odbéru / zdroje elektrické energie ¢i
navyseni rezervovaného prikonu / vykonu a mimo havarii ani souhlas s &nnosti v ochranném pasmu.

S pozdravem

Stanislav Dufek
CEZ Distribuce, a.s.
Oddéleni Dokumentace Ceska Tiebové

Prilohy
1x mapa zajmového Uzemi
1x podminky &innosti v ochranném pasmu

CEZ Distribuce, a. s. D&gin 4, Dé&cin IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02' Zakaznicka linka: 840 840 840, Linka pro
hladeni poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mall: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
IC: 24729035, DIC: CZ24729035 | bank, spoj.. KB Praha 35-4544580267/0100 zapsana v obchodnim
rejstriku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil B, viozka 2145 | zasilaci adresa pro
zakazniky: Plzen, Guldenerova 2577/19, PSC 303 28

SKUPINA CEZ : www.cezdistribuce.cz
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1 el : PODMINKY PRO‘PROVADENT CINNOSTI .
| = ! V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI .
i _
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Ochranné pésmo podzemnich vedeni elektrizatn{ soustavy do 110 kV vEetn a vedeni Hdicf, méfict a zabezpedovaci techniky je =
stanoveno v §46, odst, (5), Zak & 458/2000 Sb, a &inf 1 metr po obon strandch krajniho kabelu kabelové trasy,
nad 110 kV &éinf 3 metry po obou strandch krajniho kabelu. .

V cchranném pismu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) zakdzdno:

a) zfizovat bez souhlasu viastnfka téchto zaffzeni stavby ¢i umistovat konstrukee a jind podobnd zafizeni,
jako# i uskladfiovat hotlavé a vybufné ldtky,

b) provAdét bez souhlasu vlastnika zemni préce,

¢) provédét Einnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpetnost provozu téchto zalizen{ nebo
ohrozit Fivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadet Einnosti, které by znemoZfiovaly nebo podstatng znesnadiiovaly pifstup k témto zatizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a plejizd&t vedeni t&Zkymi mechanizmy.

Polaud stavba nebo stavebnf ¢innost zasahuje do ochranného pésma podzemniho vedeni, je tfeba
poZadat o pisemny souhlas vlasmika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zAklad€ §46, odst. (8) a (11)
Zdkona &. 458/2000 Sb.

V ochranaych pismech podzemnich vedeni je tFeba déle dodrZovat nisledujici podminky:

1. Dodavatel praci mus{ pred zahdjenim praci zajistit vyty€eni podzemntho zatizenf a prokazatelng
seznémit pracovnilcy, jichZ se to tyk4, s jejich polchou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 mefr od osy (krajnfho) kabelu musi byt provadény ruéné.

V piipadé provedeni sond (rugn&) miZe byt tato vzdalenost sniZena na 0.5 metru. »

3. Zemni price musi byt provddény v souladu s CSN 73 6133 Névrh a provadéni zemniho t€lesa pozemnich komunikaci a pf
zemnich pracich musi byt dodrZeno Natizeni viady €.591/2006 Sb.,o0 bliz3ich minimélnich po¥adaveich na bezpetnost a ochrarm
zdravi pii prici na staveni3tich.

4. Mista kifZeni a soubéhy ostatnich zaf{zeni se zafizenimi en ergetiky musi byt vyprojektovény a provedena zejména

dle GSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

. Dodavatel praci musi ozndmit piislusnému provozovateli distribuénf soustavy zahéjeni praci minimalng 3 pracovni
dny pfedem.

6. PH potteb prejizdént trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohods

s provozovatelem provést dodateénou ochranu proti mechanickému pokozent.

7. Je zakézdno manipulovat s obna¥enymi kabely pod nap&tim. Odkryté kabely musf byt za vypnutého stavu fadng vyvEseny,
chrénény proti poskozeni a cznateny vystraZnou tabulkou dle CSN ISO 3864.

8. Pred z¢hozem kabelové trasy musf byt provozovatel kabelu vyzvén ke kontrole uloZeni. Pokud toto organizace provadgjici

zemni préce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribudnf soustavy prévo nechat inkrimmované misto znovu odkiyt.

9. Pii zdhozu musi byt zemina pod kabely f4dn€ uduséna, kabely zapfskovény a provedeno layti proti mechanickému poskozeni.

10. Bez predchoziho souhlasu je zaldzédno sniZovat nebo zvySovat vistvu zeminy nad kabelem.

11. Ka¥dé poskozeni zaffzeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamZit€ nahlaSeno na Linku pro hidSen] poruch

Skupiny CEZ, spolednosti CEZ Distribuce, a. 5., 840 850 860, kterd je Vam k dispozici 24 hodin denng, 7 dnf v tydnu.
12. Ukondeni stavby musf byt neprodlené ohldSeno p¥{sluSnému provoznimu ttvaru.
13. Po dekondenf stavby provozovatel distribudni soustavy nesouhlasf s vyhlafenfm ochranného pisma novych rozvodi,
které jsou budovdny, protofe se jiZ jednd o prdce v ochranném pdsmau zaiizeni provozovatele distribudni soustavy.
- Piipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadgt na
vyjimku z ochranného pisma nebo na zikiadé souhlasu s éinnostf v tomto pismu,

Ptipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feSeno pfislusnym stavebnim ifadem nebo nahlageno

Statni energeticks inspekei v souladu s §93, Zékona & 458/2000 Sb. jako porufeni zélazu provadét

&innosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoZ zékona.
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PODMINKY PRO PROVADENT SINNOST?
¥ QCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENT

Ochranné pdsmo nadzemniho vedeni podle §46, odst. (3), Zik. ¢. 458/2000 Sb. je souvisly prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi po cbou strandch vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené
kolmo na vedenf, které &inf od krajnfho vodi€e vedeni na ob& jeho strany:
a) unapétinad 1kV a do 35kV véemg

pro vodide bez izolace 7 mefr (resp. 10 metrii u zafizenf postaveného do 31. 12. 1994),

pro vodiée s izolaci zékladn{ 2 metry, ;

pro zavésné kabelova vedeni 1 mefr; : _
b) unapéti nad 35 kV do 110 kV v€etné 12 metrd (resp. 15 metr( u zat{zeni postaveného do 31. 12, 1994).
Pomémka
Nadzemn| vedenf nizkého nap€ti {do [ kV) neni chrénéno ochrannym pésmem. Pii éinnostech provadéngch v jeho blizkosti (prace
v blizkosti) je nué dodrZet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed.2.

¥V ochranném pdsmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (9) zakdzano:
1. ziizovatbez souhlasu vlastnika t€chto zatizeni stavby & umistovat konstrukce a jind podobna
zatizeni, jakoZ i uskladiiovat hotlavé a vybusné latky,
2. provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,
3. provédgt innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu t&chto zafizeni nebo
_phrasit Srogt edran Eignaiatelgagh .
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4. provadét ginnosti, [teré by znemoZiiovaly nebo podstatng znesnadiiovaly piistup k t&mto zaf{zenim,
5. vysazovat chmelnice a nechévat rist porosty nad vysku 3 metry.

Polud stavba nebo stavebni &nnost zasahuje do ochranného pésma nadzemniho vedend, je tieba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zatfizeni na zdklads §46, odst. (8)
a(11) Zékona & 458/2000 Sh.

Vochrannyeh pasmech nadzemnich vedeni je tfeba déle dodr¥ovat nasled ujfei podminky:
1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elekirického veden{ vysokého nap&ti se nesmi oseby, pred-
méty, prostiedky nemajicf povahu jef4bu pribliZit k Zivym &4stem — vodizfim blize nez 2 metry
(dle CSN EN 50110-1). ' '
2. Jerdby a jim podobnd zatizenf musf byt umistny tak, aby v kterékoli poloze byly vEechny jejich
¢dsti mimo ochranné pésmo vedenf a musi byt zamezeno vymriténi lana,
- Je zakdzéno stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemmich vedeni
vysolkého napéti,
4. Je zakdzino, provadst vegkeré pozemni préce, pfi kterych by byla narusena stabilita podpémych
bodi — sloupli nebo stoZ4rd.
5. Je zakdzéno upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pies nebo pHmo na stoZiry
eleldrického vedend.
6. Dodavatel praci musi prokazatelng seznémit své pracovniky, jich se to tyk4 s CSN EN 501 10-1.

7. Pokud nenf moZné dodrzet body &. 1 a# 4, je mozné pozédat prisludny provozn{ itvar provozovate-
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kvalifikaci dle Vyhlaky &. 50/78 Sb,, vypnuti a zajisteni zatizeni, zaizolovan{ Zivych &4sti...), pokud
nejsou tyto podminky jiz sout4sti jiného vyjdrent ke konkrétnf stavbé,

8. V pripadg poZadavku na vypnuti za¥izeni po nezbytnou dobu provédéni praci je nutné poz4dat
minimélng 25 dnf pred poZadovanym termmem. V piipadé vedeni nfzkého napéti JjemoZné té
poZidat o zaizolovéni &4sti vedent.

Piipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude ¥e¥eno prisludnym stavebni t¥adem nebo nahlddeno
Statni energetické inspekei v souladu s §93, Zékona &. 458/2000 Sb. Jjako poru¥eni zdkazn provadeét
ginnosti v ochrannych pasmech dle §46 t¢ho¥ zdkona

PODMINKY PRO PROVADEN] CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektiické stanice je stanoveno v §46, odst, (6), Zak. &. 458/2000 Sb. a je vymezeno

svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) u venkovnich el. stanic a déle stanic s napétim vetSim ne¥ 52 kV v budovéch 20 metrd od oploceni
nebo od vn&j¥iho lice obvodového zdiva, :

b) u stoZérovych elekirickyeh stanic a vEZovych stanic s venkovnim piivodem s pfevodem napéti
zurovng nad 1 kV a mensi ne 52 kV na troved nizkého napeti 7 m od vog&jsf hrany pdorysu
stanice ve viech smérech,

¢) ukompaktnich a zdénych el. stanic s plevodem napéti z tirovng nad 1 kV a men¥{ ne 52kV
na droved nizkého nap&ti 2 metry od vngjsiho plasts stanice ve viech smérech,

d) uvestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni, -

V ochranném pdsmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakdz4no:

1. zlizovat bez souhlasu vlastnika téchto zatizen stavby &i umistovat konstrukee a jin4 podobnd
zalfzend, jakoZ i uskladiiovat hoilavé a vybusné Iatky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemn{ prace,

3. provadét éinnosti, kterd by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeng nebo
ohrozit Zivot, zdravi &i majetel osob,

4. provadét ¢innosti, které by znemoZiovaly nebo podstatng znesnadilovaly pHstup k témto zafizenfm.

Polud stavba nebo stavebnf &innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba po-
Z&dat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohotg zafizeni na zéklads §46, odst, (8) a (1)
Zékona ¢. 458/2000 Sb.

Vochranném pasmu elektrické stanice je déle zakdzdno provdét Einnosti, které by mohly mit
za nisledek ohroZeni bezpe&nosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmen3ujfci & podstatné
znesnadiiujiei jejf obsluhu a Gdr¥bu a to zejména:

5. provadét vykopové prace ohroujici zatisténi podzenmich vedeni vysokého a nfzkého napéti nebo
stabilitu stavebni &ésti el. stanice (viz. podminky pro &innosti v ochrannych pdsmech podzemniho
vedeni),

6. skladovat &i umistovat predméty brénici pHstupu do elektrické stanice nebo k rozvad&sim
vysokého nebo nizlého napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. ziizovat oploceni, které by znemo?nilo obshuhu el. stanice,

Pripadné nedodr¥eni uvedenych podminek bude ¥egeno piislusnym stavebnfm dfadem nebo na-
hlaSeno Statni energetické inspekei v souladu s 893, Zakona &. 458/2000 Sb. jako porusen{ zakazu
provadet innosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoZ zdkona.
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