REKAPITULACE STAVBY

Kéd: M20/020
Stavha: Pardubice, Doubravice — stoka KDB, shybka
KSO: CC-CZ:
Misto: Doubravice Datum: 27.7.2020
Zadavatel: Ic: 60108631
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. DIC: CZ60108631
Zhotovitel: [o% 46506934
KVIS Pardubice a.s. DIC: CZ46506934
Projektant: IC: 60113111
Multiaqua s.r.o. DIC: CZ60113111
Zpracovatel: IC:
Roman Barta DIC:
P

oé%?l'glléabracl Je sestaven s vyuzitim Cenove soustavy URS. F0lozKy, ktere pochazi z teto cenove soustavy, Jsou ve sloupcl ‘Cenova
soustava’ oznaéeny popisem 'CS URS' a drovni piisluného kalendafniho pololeti. Vegkeré dal$i informace vymezuijici popis a podminky
pouZiti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny piimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-
urs.cz. sekce Cenové a technické podminkv.

Cena bez DPH 3 791 986,02
Sazba dané Zaklad dané Vy$e dané

DPH zakladni 21,00% 3 791 986,02 796 317,06
snizena 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 4 588 303,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: M20/020

Stavba: Pardubice, Doubravice — stoka KDB, shybka

Misto: Doubravice Datum: 27.7. 2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Projektant: Multiaqua s.r.o.

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s. Zpracovatel: Roman Barta

Kéd Popis Cenabez DPH [CZK]  Cenas DPH [CZK] |

Naklady z rozpoéth 3791 986,02 4 588 303,08
01 Pardubice, Doubravice — stoka KDB, shybka 3 126 986,02 3783 653,08
09 Vedlej$i a ostatni naklady 665 000,00 804 650,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Pardubice, Doubravice — stoka KDB, shybka

Obiekt:

01 - Pardubice, Doubravice - stoka KDB, shybka

KSO:
Misto: Doubravice

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:
Dle vybé&rového fizeni

Projektant:
Multiaqua s.r.0.

Zpracovatel.
Roman Barta

Poznamka:

CC-CZ:
Datum:
IC:
DIC:
IC:
DIC:

IC:
DIC:
IC:
DIC:

Soupis praci je sestaven s vyuitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochézi z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznaéeny popisem 'CS
URS' a urovni pifslugného kalendatniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici
popis a podminky pouziti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
pifmo v soupisu praci, jsou neomezeng dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce

Cenové a technické podminky.

Cena bez DPH

DPH zakladni
snizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

Zaklad dané Sazba dangé
3126 986,02 21,00%
0,00 15,00%

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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27.7.2020

60108631
CZ60108631

60113111
CZ60113111

3 126 986,02
Vyse dané

656 667,06
0,00

3783 653,08

Razitko

Razltko



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Pardubice, Doubravice — stoka KDB, shybka

Obijekt:
01 - Pardubice, Doubravice - stoka KDB, shybka
Misto: Doubravice Datum: 27.7.2020
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zhotovitel: Dle vybéroveho tzeni Zpracovatel: Roman Barta
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 3 126 986,02
HSV - Prace a dodavky HSV 3115 744,40
1 - Zemni préace 1147 627,79
2 - Zakladani 89 489,90
3 - Svislé a kompletni konstrukce 205 782,62
4 - Vodorovné konstrukce 357 873,38
5 - Komunikace pozemni 364 274,82
6 - Upravy povrchd, podlahy a osazovani vypini 1011,75
8 - Trubni vedeni 425 942,23
9 - Ostatni konstrukce a préace, bourani 174 565,66
997 - Piesun suté 163 075,71
998 - Pfesun hmot 186 100,54
PSV - Prace a dodavky PSV 11 241,62

711 - izolace proti vodé&, vihkosti a plynim 11 241,62
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Pardubice, Doubravice — stoka KDB, shybka
Obiekt:
01 - Pardubice, Doubravice - stoka KDB, shybka
Misto: Doubravice Datum: 27.7.2020
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zhotovitel: Dle vybé&roveho fizeni Zpracovatel: Roman Bérta
PC Typ Koéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Nakiady soupisu celkem 3126 986,02
p HSV Prace a dodavky HSV 3115744 40
D 1 Zemni prace ) ) 1147 627,79

[ | Rozebrani dlazeb a dilcl vozovek a ploch 8 |
| pfemisténim hmot na skladku na vzdélenost do 3 m
1| K [113106187 nebo s naloZenim na dopravni prostfedek, s jakoukoliv

‘ vypini spéar strojné plochy jednotlivé do 50 m2 ze

| izamkové dlazby s lozem z kameniva

) " Poznamka k poloice:

hmotnost suté 0,259 /m2
W vykres D.6
w 56,45%1.,0 56,450

| | |Odstranéni podkladl nebo krytl strojné plochy ‘

|jednotlivé pfes 200 m2 s pfemist&nim hmot na skiadku
2 | K 113107222 |na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni m2 250,418‘ 63,00 15776,33|CS URS 2020 01

|prostiedek z kameniva hrubého drceného, o fl vrstvy |

|pfes 100 do 200 mm |

Poznémka k poloZce: ' ) ) )

hmotnost suté 0,29 Ym2

vykres D.6

délky dle tabulky kubatur

15,39*1,6 24,624

56,45*1,6 "v soubéhu 90,320

56,45*1,0 "dlazba 56,450

Mezisoudet 171,394

provizorni povrch

(15,39+56,45)*1,1 79,024

Soutet ) ) 250,418 _

Odstranéni podklad(l nebo kryll strojné plochy | |

jednotlivé pfes 200 m2 s pfemisténim hmot na skladku |

3 | K 113107231 na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni | m2 150,864 184,00 27 758,98/ CS URS 2020 01

prostiedek z betonu prostého, o tl. vrstvy pies 100 do |

150 mm | |

Pozndmha k poloice;

hmotnost suté 0,325 t/m2

vykres D.6

délky dle tabulky kubatur

15,39%2,1 32,319

56,45*2,1 "v soub&hu 118,545

Soutet 150,864

m2 56,450 138,00| 7790,10/CS URS 2020 01

[ssssssss538 °f

Je¢ssss v

|Odstranéni podklad( nebo krytd strojné plochy |
| \jednotlivé pies 200 m2 s pfemisténim hmot na skladku
4 | K (118107242 |na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravnl
| prosttedek Zivitnych, o tl. vrstvy pfes 50 do 100 mm
1

m2 79,024 92,00 7270,21/CS URS 2020 01

$sss5°”

"Poznémka k poloZce:

hmotnost suté 0,22 t/m2

provizorni povrch

15,39*1,1 16,929

56,45%1,1 "v soub&hu 62,095

Souget ) i 79,024

Frézovani Zivicného podkladu nebo krytu s naloZenim |

na dopravnl prostfedek plochy do 500 m2 bez pfekazek

v trase pruhu §itky pfes 0,5 m do 1 m, tloustky vrstvy fli 186,764 12829 23153478

70 mm

‘Pozn&mka k polozce:

hmotnost suté 0,256 t/m2

vykres D.6

délky dle tabulky kubatur

15,39*2,6 40,014

56,45*2,6 "v soubéhu 146,770

Soutet : 186,784

‘ ' Frézovani Ziviéného podkladu nebo krytu s nalozenim ‘
na dopravni prostfedek plochy pfes 500 do 1 000 m2

S | ‘113154222 bez pfekazek v trase pruhu 8itky do 1 m, tloustky vrstvy | 222704 7800 EeSC

| 40 mm

‘Poznémia k poloice:

hmotnost suté 0,103 t/m2

vykres D.6

délky dle tabulky kubatur

15,39*3,1 47,709

56,45*3,1 "v soubéhu 174,995

Souget 222,704

5 | K |113154124-R

[sssss 7|

CS URS 2020 01

$$333 V|
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PC Typ Kéd

7 | K [113202111

$s35 7

8 | K [113204111

9 | K [114203103

I
10| K [114203202

11| K [115001105
wo
12| K 115101201

w
w

13| K ‘115101202-R

w
w

14| K ‘115101301
|

w
W +

15| K |115101302-R
w
w
|16 K |119001421
|
! i
W

|
17 | K |119003213

18| K [119003214

19| K [131212531

|
w

20 | K |132254204
|

|sssss3s3s353ss53%53|

21| K 132351251

53

22 | K 132354204

s

Popis MJ Mnozstvi
Vytrhani obrub s vybouranim loze, s pfemlsténim hmot |
na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na i 70 000
dopravni prostiedek z krajnik{ nebo obrubnik{ !
_stojatych

:Poznémka k poloZce:

hmotnost suté 0,205 /m

58,0 58,000
4*3,0 12,000
‘Soudet 70,000
Vytrhani obrub s vybouranim loze, s pfemisténim hmot '
na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na
dopravni prostiedek zahonovych

Fornémka k poloZce:
_hmotnost suté 0,04 thm

:Rozebrani dlazeb nebo zahoz{l s naloZenim na
\dopravnl prostfedek diaZeb z lomového kamene nebo

{betonovych tvamic do cementové malty se sparami
(zalitymi cementovou maltou

m 58,000

m3 1,100

D.3

(1,6+1,4+1,4)*1,0°0,25 1.100
[OZisténi lomového kamene nebo betonovych tvamic |
‘zlskan\,'rch piii rozebréni dlazeb, zahoz(, rovnanin a ‘ m3 ‘ 1,100
soustfedavacich staveb od maltv } |
Ptevedeni vody potrubim priméru DN pies 300 do 600 [ m 6,000]

6.0 ) ) ' 6,000
[Cerpani vody na dopravni vy8ku do 10 m s [
luvaZovanym primérmym offtokem do 500 Vmin hod l - 232’°°°l
&erpani po dobu vystavby
3+31°24 ——

Preéerpavani splaki po dobu vystavby na dopravni
Iw¥8ku do 10 m oriimérny piftok do 1000 ¥/min
¢erpéni po dobu vystavby

) 2232000
hod | 2232,000

3“31*24 2232,000
Pohotovost zaloZni &erpaci soupravy pro dopravni ‘
vy$ku do 10 m s uvaZovanym prumérmym piitokem do | den 93,000
1500 I/min
Eerpani po dobu vystavby
3431 93000
Pohotovost zélozni ¢erpaci soupravy pro ¢erpani |
spladki pro dopravni vy$ku do 10 m s uvaZovanym den 93,000

primérnym pfitokem pies 500 do 1 000 I/min |

&erpani po dobu vystavby )

331 ) 93,000
Dotasné zajiéténi podzemniho potrubl nebo vedeni ve :
vykopisti ve stavu | poloze, ve kterych byla na zagatku

zemnich praci a to s podepfenim, vzepfenim nebo m 1,100
vyvésenim, pfip. s ochrannym bedné&nim, se zfizenim a

|odstranénim zajidtovaci konstrukee, s opotfebe

17,1 ' _ 1,100
Pomocné konstrukce pii zabezpe€eni vykopu svislé
|ocelové mobilni oploceni, vy$ky do 1,5 m panely m 48,000

|vyplinéné profilovanym plechem zflzeni
Pomocné konstrukce pfi zabezpe&eni vykopu svislé

|ocelové mobilni oploceni, vy$ky do 1,5 m panely m 48,000
vypinéné profilovanym plechem odstranéni |

Hiouben( jamek ruén& objemu do 0,5 m3 s odhozenim

vykopku do 3 m nebo naloZzenim na dopravni m3 7350
prostfedek v horniné tfidy t&Zitelnosti | skupiny 3 '
soudrZnvch ! !
(2+420+2+4)"1,05%0,5°0,5 7350
Hioubeni zapazenych ryh §ifky pres 800 do 2 000 mm [

strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a m3 | 107.699
|spadu v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 pfes 100 ' | !

dn 500 ma ! !

D.6

dle tabulky kubatur

50% vykopu

211,710,5 105,855
79,0%((0,2+0,1)/2*1,1)*0,5 6,518
-79,0*PI*0,17*0,17 "odecet potrubi -7,173
-4*P[*0,62*0,62*2,5 "odedet $achet -12,076
Mezisoucet 93,124
pfipojky

10,0*1,1*2,5*0,5 13,750
10,0*((0,2+0,1)/2*1,1)*0,5 0,825
Mezisoucet 14,575
Soutet 107,699
Hloubeni nezapazenych ryh §itky pfes 800 do 2 000 :

mm strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilua| m3 2,013
spadu v horniné tfidy t&Zitelnosti I skupiny 4 do 20 m3

pro mostek

2*1,395%1,312°0,55 2013

Hloubeni zapazenych ryh $ifky pres 800 do 2 000 mm
slrojng s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a
spadu v horniné tFidy tézitelnosti Il skupiny 4 pfes 100

ldn 500 m3.
D6

dle tabulky kubatur
50% vykopu

m3 107,699
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J.cena [CZK]

109,00

92,00‘

1 368,00

672,00

782,00/

75,00

109,00I

57,00

57,00

|
254,00
|

92,00

69,00

897,00/

454,00

471,00

471,00

Cena celkem [CZK]

|
7 630,00 CS URS 2020 01
|

5336,00|CS URS 2020 01

1504,80/CS URS 2020 01

739,20 |cs URS 2020 01

4692,00/CS URS 2020 01

1687 400,00‘03 URS 2020 01

243 288,00.

5301,00/CS URS 2020 01

5 301,00

279,40|CS URS 2020 01

4 416,00/ CS URS 2020 01

3312,00/CS URS 2020 01
|

6 592,95 CS URS 2020 01

48 895,35/CS URS 2020 01

948,12|CS URS 2020 01

50 726,23|CS URS 2020 01

Cenova soustava



PC Typ Kéd

<
<

g2sssss8s88

23| K [139001101

f

24 | K 151811131

s5 x |[gss3s3%

25 151811231

26| K 162551108

W

27 | K [162551128
|

w
w

28| K 171153101

$5555555355 5 £33 5 $%5%

29 171201221

30 174101101

31| m |58331202r

gzs ”

|
32| K |175151101

$sss3

[33| m |58331200

E'U

34| K 181111131
n

35| K 181411121

Popis MJ

211,71°0.5

79,0%((0,2+0,1)/2*1,1)*0,5

-79,0*PI*0,17*0,17 "ode&el potrubi

-4*P1*0,62*0,62*2,5 "odetet $achet

Mezisoucet

pripojky

10,0*1,1*2,5%0,5

10,0%((0,2+0,1)/2*1,1)*0,5

Mezisouget

Soutel

Pfiplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztizenl |
|vykopévky v blizkosti podzemniho vedeni nebo m3
lwibugnin oro iakoukoliy tfidu hominy.

1°2°0,51,1°2,5

|Zfizeni paZicich box( pro paZenl a rozepreni stén ryh |
|podzemniho vedeni hloubka vykopu do 4 m, ifka do m2
11.2m

vykres D.6

dle tabulky kubatur

394,85

piipojky

2*10,0"2,5

Soucet )
|Odstranéni pazicich box( pro pazeni a rozepfeni stén

ryh podzemniho vedeni hloubka vykopu do 4 m, $ifka m2
do12m

dle polozky zfizeni

444,85
[Vodorovne premisteni vyKopKu nebo sypaniny po

suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez

naloZeni vykopku, avak se slozenim bez rozhrnuti z ‘ m3
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost

Infas 2 A0N.AN 3.NON M |
plebyteéna zemina

93,124+14,575+7,35
|Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po T T
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez ‘
naloZeni vykopku, avéak se slozenim bez rozhrnutl z m3
horniny tfidy tézZitelnosti Il na vzdalenost skupiny 4 a 5 |
Ina vzdalennst nfes 2 500 An 3.0NN.m !
prebytecna zemina

93,124+14,575+2,013

{Zemni hrazky privodnich a odpadnich melioracnich | I
kanalil zhutiované po vrstvach tloustky 200 mm s |
pfemisténim sypaniny do 20 m nebo s jejim m3
pfehozenim do 3 m z hornin tidy téZitelnosti I a Il ‘
!skypinu 1 a7 4

pro pfevedeni vody polrubim
2 mistniho materialu

2*3.0

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce
(skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu
odnadil bod kddem 17 05 04

115,049*1,9

109,712*1,9

Soutet

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uiozenim | [
vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, $achet, ryh | m3 |
‘nebo kolem ohiekti1 v téchto vwkandvkach I |
vykres D.6

dle tabulky kubatur

néhrada vykopku

138,25 "stoka

Mezisoutet

pripojky

10,0*1,1*2,5 "vykop

-10,0*1,1*(0,1+0,16+0,3) "podsyp obsyp

Mezisoucet

Soutet

| terkodrt’ nettidéna do 100mm | ¢ |
Poznamka k polofce; i ;
Hmotnost 2 Ym3

138,25*2,0

21,342,0

Soucet
|Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tfidy
ézZitelnosti | a II, skupiny 1 az 4 nebo materiadlem |
|plipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m ed m3
\jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru
|zhutnéni bez prohozeni sypaniny |

vykres D.6 -

dle tabulky kubatur

45,41 "stoka

6,0 "pfipojky

Soutel

| Stérkopisek netfidény z&sypovy |
Poznamka k polozce: )
hmotnost 2t/m2

51,412 'Pfepottent koeficientem mnozstvi

[Plodna Uprava ferénu v zeminé tf. 1 aZ 4 s urovnanim
povrchu bez doplnéni ornice souvislé plochy do 500 m2

pii nerovnostech terénu pfes 150 do 200 mm v roviné m2
Inehn na svahiidn 1°5 !
60,0°2.0

[Zalozeni trévniku na pdé predem pripravené plochy do| |
1000 m2 vysevem véetné utaZeni luéniho v roviné nebo| m2

|na svahu do 1:5 |
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Mnozstvi

105,855
-12,076
93,124
13,750
0,825
14,575
107,69
|

2,750
2750

444,850

394,850

50,000

444,850

444,850
444,850

115,049

115,049

109,712

109712

6,000

6.000
427,046

218,593
208,453
427,046

159,590

138,250
138,250

27,500
-6,160
21,340
159,500
319,180

276,500
42,680
319,180

51,410

45,410
6,000

51.410
102,820

102,820

120,000|
|

120,000

120,000‘

J.cena [CZK]

453,00/

149,00

80,00

86,00

86,00

|
293,00

345,00

147,00

379,00|

259,00

379,00/

25,00

28,00

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

1245,75/CS URS 2020 01

66 282,65 CS URS 2020 01

35 588,00 CS URS 2020 01

CS URS 2020 01

9 894,21

9435,23/CS URS 2020 01

1758,00/CS URS 2020 01

147 330,87‘08 URS 2020 01

23 459,73‘03 URS 2020 01

120 969,22 |

13 315,19/CS URS 2020 01

38 968,78 |CS URS 2020 01

3000,00/CS URS 2020 01

3360,00/CS URS 2020 01



PC Typ Kod

. A

36 | M |00572470
L

37| K |184701112

|38 | M |02652023r
lad £
39| K 184818241

D 2
|
40| K 1211531111
|
w

w
w
w

41| K 212751105
wo

|
‘42 K 1274311127
W

43 K ‘274321116

JW 1
P .W -
44‘ K 274354111
W
45‘ K |274354211

46‘ K (274361116
-
wW
b 3

47| K |317661132

48 K 321311115

W
W

A%

I [
‘49 K |334359115-R

wW

‘50 K (338121127
L .W 1

_W
51 M 159231ooer
52 | M 592310097

53| M [59231002r

54| K |338171115
L

W -
‘55 M |55342165r

v
w
w
W
w
w
W
.W %
I56 K 1338171123-R
w
w
w
57 M |55342167r
W
w
w
w

Popis
120,0
osivo smés travnl univerzé!
120,0°0,02

|V§E&adbé #ivého plotu v roviné nebo na svahu do 1:5, 2

dfevin s balem
buxus Sempervirens (neopadavy zimostréz)

|2 do 3 m oriméru kmene do 300 mm

Zakladani ) )
Vyplfi kamenivem do ryh odvodfovacich Zeber nebo
trativodd bez zhutnéni, s Upravou povrchu vypiné

kamenivem hrubvm drcenvm frakce 16 aZ 63 mm
ykres D.6

79,0%((0,2+0,1)/2*1,1)

10,0%((0,2+0,1)/2*1,1)

Soutal ;

| Trativody z drenaznich a melioraénich trubek pro
\meliorace, do¢asné nebo odleh¢ovaci drenaze se

|zfizenim $térkového loze pod trubky a s jejich obsypem |

|v otevieném vykopu trubka flexibilni PVC-U SN 4
|celoperforovana 360° DN 125
79,0+10,0

|Zakladové konstrukee z betonu prostého pasy, prahy,

!vénr.e a ostruhy ve vykopu nebo na hlavéach pilot C
125/30

D.*9

2*1,157°0,696°2,5

[Z&kladové konstrukce z betonu zelezového pasy,

|prahy, vénce a ostruhy ve vykopu nebo na hlavach pilot

LG 20125
D9
2*1,395*1,312°0,5

lostruh zfizeni
2+2*(1,157+0,596)°2,5

|Bedné&ni zakladovych konstrukcl past, prahd, véncl a

lostruh odstrangnibedngni : .
Vyztuz zakladovych konstrukci past, prahl, véncl a

-.gs__:rduh z betonafské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
0,'1 9894

‘Svislé a kompletni konstrukce

’erplh spar monolitické fimsy tmelem silikonovym,
|spara $itkv ofes 15 do 40 mm

| Konstrukee vodnich staveb z betonu pfehrad, jezl a

|plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektréren,
\jader pfehrad, odb&rnych v&2l a vypustnych zafizeni,

\op&mych zdi, achet, achtic a ostatnich konstrukel
|prostého pro prostedi s mrazovymi cykly {f. c

D.3

vyplfiovy beton

2*((1,5+0.45)/2*1,18)*1,0

Vyfez bednéni pro prostup trub betonovou konstrukei

DN 400
22

[Osazovani sloupki a vzpér plotovych Zelezobetonovych|
|se zabetonovanim patky, o objemu pies 0,20 do 0,30

m3
D6

20+2+4

sloupek betonovy plotovy pribézny pro skladané piné |

\ploty Sedv 130x140x2800mm
sloupek betonovy plotovy rohovy pro skiddané piné
| plotv $edy 130x140x2800mm

_!ﬂo_ty Sg_d_y 130x140x2800mm __ L
ontaZ sloupku a vzpér plotovych ocelovych
trubkovych nebo profilovanych vy3ky do 2,00 m
gkgztvenim k pevnému podkladu

3 "v misté kfizeni s vodnim tokem _
‘ plotovy sloupek GALAXIA PVC 40x60 mm,
poplastovanv JAKL dl. 2 m
véetné
- krytka na sloupek (3x)
- vymezovat (18x)
- vymezovac (18x)
- §roub (18x)
- pfichytka (9x)
- kotevni systém do bo&ni &asti ZB lavky (3x)

3

'Montaz sloupkil a vzpér plotovych ocelovych
|trubkov1,'rch nebo profilovanych vy$ky do 2,80 m se
Eagetonouénlm do 0.3 m3 do oiioravenveh lamek

osazeni véetné materialu

2
| plotovy sloupek GALAXIA PVC 40x60 mm,
|poplastovany JAKL dl. 2.8 m
véetngé
- krytka na sloupek (2x}
- vymezovag (6x)
- matice (6x)

sloupek betonovy plotovy koncovy pro sklddané piné

MJ

kg

| kus h
‘Ochrana kmene bednénim pred poSkozenim stavebnlmi |
provozem zfizeni véetné odstranéni vy$ky bednéni pfes

kus

m

m3

m3

m2

m3

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

MnozZstvi
120,000
2,400 |
2,400
20,000/
20,000

5,000

14,685|

13,035
1,650
14,685

89,000

9,000

‘ 3,44e|

3448

1,830‘

| 17.5%)

_ 175%
17,530
0,199|

0,199

5,700

| 2301

2,301
4,000/
4,000

26,000‘

26,000
20,000

2,000

4,000

3,000

_ 3,000
. 3,000

3,000

2,000

2,000
2,000 |
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J.cena [CZK]

132,00/

322,00}
362,00

632,00

1012,00

|
254,00

4 006,00

3 701,00|

1058,00|

276,00i

40 463,00|

236,00

5621,00

610,00

1529,00

I
1 253,00|

809,00

1736,00

194,00

1310,00

349,00

2 127,00i

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

316,80 |CS URS 2020 01

6 44o,oo|cs URS 2020 01

7 240,00 ‘

3160,00/CS URS 2020 01

89 489,90

14 861,22/CS URS 2020 01

22 606,00/CS URS 2020 01

13 812,69/CS URS 2020 01

6772,83|CS URS 2020 01

18 546,74|CS URS 2020 01

4 838,28/CS URS 2020 01

8 052,14 CS URS 2020 01

205 782,62

1345,20/CS URS 2020 01

12 933,92/CS URS 2020 01

2 440,00

39 754,00/CS URS 2020 01

25 060,00 |
1618,00|

6 944,00 |

582,00/CS URS 2020 01

3930,00 CS URS 2020 01

698,00
|

4254,00|



PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

W - §roub (6x)
W - pfichytka koncova (2x)
w 2 2,000 '
|Osazovani desek plotovych Zelezobetonovych [ |
58| K |348121121 Befkckanich 4o o RSP oS s e iSloURk R 96,000 439,00 42 144,00|CS URS 2020 01
na cementovou maltu se zatfenim loznych a styénych ) ey !
ispdr, pfi rozméru desek 300x50x2000 mm
W 24472 ) 96,000 ) )
50 | M |50233119r |plofova Betoniov deska sokiova obousirannd kus 24,000 433,00 10 392,00 |CS URS 2020 01
| | |200x25x4,5 | | | !
60| M |59233120r plolovd betonovéd deska rovnd oboustranna Kus 72,000 47700 34 344 00
200x50x4,5 3 | ! '
[ [Moniaz oplocenl z dilchi kovovych rdmovych, na [ ' ' L=
[ 81| K .348171 130 locelové slounky, visky pfes 1.5 do 2.0 m m | 7,500: 159,00! 1 192,50 !CS URS 2020 01
wW D6
w 325 i 7,500 i
| plotovy difec 1760 x 2500, povrchova Uprava |
62| M |31391005r ; ngmkovégf_a poplastovan! PVC (zelend) _ kus . 3,000 1 047,00. 3 141,00|
w 6
w 3 3,000 : :
163 K |359901111 \Vygisteni stok jakékoliv vysky - [ m 79,000 98,00 7 742,00|CS URS 2020 01
64| K 1350901211 o e =i (samsroySvE ol Skl Wy vjeorl) 79,000 92,00 7 268,00|CS URS 2020 01
L1 ‘kanalizace | | i !
i ID 4 Vodorovné konstrukce ) ] ) 357 873,38
[Osazeni betonovych tyéovych nosnikl na ioZiska | [ .
: 65 ! K _‘423131 141 lshora, hmotnosti nosniku iednotlivé do 5 t kus : 1,000_ 6 460,00: 6 460.00|CS URS 2020 01
W D11
w ditec LPD1
——A 1 3 i 1.000 :
66 | M |59383500-R IIévka - dffec LPD1 - kompletn/ vyroba dilce vietné Kus 1000 205 462.00 205 462.00
| | ldopravy na misto i | | ’
[ Osazeni mostniho IoZiska elastomerového zatizeni do | [ | |
. 67 _ K .4289921 11 |a00 kN kus _! 2,000: 1 299,00i 2 598'00.CS URS 2020 01
68 | M |59824342r elastomerové lozisko EPDM 800 x 150 x 20 | kus | 2,000 | 13 043,00| 26 086,00 |
P [ {Podkladni nebo vyrovnavaci vrstva z betonu prostého | [ | i e
{ 69 [ K :451315111 Itt. ¢ 25130, ve vrstvé do 100 mm _ m2 E 8,800. 617,00: 5429,60|CS URS 2020 01
w D.3
w 2°(1,641,441,4)*1.0 ; = 8,800
Podkladni a vypliiové vrstvy z betonu prostého tioustky | |
- | 83 64,97
70| K [481315114-R 140 100 mm. z betonu € 8/10 | m2 0183, 385.00] ac
w pro moslek
vV véetné materialu
——t— 2*1,395"1,312°0,05 : i 0,183 - -
71| K (451573111 Lgtke pod pabl, iy 3 drotink SISy VORISR [ s | 5220 908,00 7 463,76|CS URS 2020 01
| !wwkoou z nisky a $térkooisku do 63 mm | L | | !
w vykres D.6
wW dle tabulky kubatur
A 8,22 8,220
= |Podkiad nebo Ioze pod diazbu (pfidiazbu) v piose
72| K |451577777 |vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloustky od 30 do m2 56,450 113,00 6 378,85/ CS URS 2020 01
| | 1100 mm z kameniva téZeného L I |
wW vykres D.6
wo 56,45*1,0 "dlazba . ) __ _ 56,450
73| K 452112111 e e s e Kus 1,000 163,00/ 163,00/ CS URS 2020 01
| \poklopv a mfize. vwwikvdo 100 mm ] . | -
74| M 59224187 S e oy vyl erslasr ECloely kes | 1,000 261,00 261,00 | CS URS 2020 01
L 1625x120x100mm . . | ! | ! |
75| K 452112121 PEseenFESlonoNeh Gllch pIsiencil EpD ENmUIpos kus 3,000 257,00 771,00/CS URS 2020 01
=1 poklopy a miiZze. vviky pfes 100 do 200 mm ! Rl | )
76 | M |59224188 ST T T LT kus 3,000 200,00 870,00 |CS URS 2020 01
Al 625x120x120mm. ! . | ! !
DiaZba z lomového kamene iomarsky upraveného na |
77 | K 1465513227 cementovou maltu, s vysparovanim cementovou m2 | 4,400 1 333,00 5 865,20‘08 URS 2020 01
Bl {maltou, 1. kamene 250 mm : - ' | :
W D.3
v (1.6+1,4+1,4)*1,0 4,400
D 5 Komunikace pozemni 364 274,82
..b AL E"Epk"dr'i"'s'b < rorosiTaRiT 3 ZhitEAIT : i JL
78| K |s64851114 DKHIZR Snriton’ Sk SThepioallerio R AWS0m ) me 79,024 213,00 16 832,11/CS URS 2020 01
Ino zhutnéni tl. 180 mm | | I 1
wW provizomni povreh
wW 15,39*1,1 16,929
w 56,45*1,1 "v soubéhu 62,095
W Soutet _ - i _— ) 78,024
79| K ‘564861111 | eokiad Z8isterkodin’ SO s TozproslemiT ez BT {174 504 241,00 41 305,95|CS URS 2020 01
| | |po zhutnéni tl. 200 mm ! ! !
W vykres D.6
2 délky dle labulky kubatur
w 15,39"1,6 24,624
w 56,45*1,6 "v soubshu 90,320
w 56,45*1,0 "dlazba 56,450
wW Soucet ) ) 171,384
T | Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované | I |
80 | K 565145111 kamenlvo stfednzmnd - OKS) s rozprosttenima | o 79,024 414,00 32 715,94‘03 URS 2020 01
zhutnénim v pruhu $ifky pfes 1,5 do 3 m, po zhutnéni tl. |
A0 mm | I |
vV vykres D.6
wW provizorni povrch
w 15,39*1,1 16,929
W 56,45*1,1 "v soub&hu 62,095
w Soutet i S 79,024
I | Astaltovy beton vrstva podkiadni ACP 16 (obalované
81| K |565156111 S | & (o-crostienip S 186,784 483,00 90 216,67 CS URS 2020 01

zhutnénim v pruhu $ifky pfes 1,5 do 3 m, po zhutnéni ti. | m2 [

! 70 mm
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PE Typ Kéd Popis MJ

vykres D.6
délky dle tabulky kubatur
15,39*2,6
56,45%2,6 "v soub&hu
Soudet
[Podkiad ze smési stmelené cementem SC bez
567122112 Idilatac‘,nich spar, s rozprostfenim a zhutnénim SC C m2

18/10.(KSC 1. po.zhutnéni tl. 130.mm
vykres D.6

délky dle tabulky kubatu

15,39*2,1

56,45*2,1 "v soub&hu

Soutet
| Postfik infiltrani Pl z asfaltu silniéniho s posypem
|kamenivem, v mnozstvi 1,00 ka/m2

vykres D.6

délky dle tabulky kubatur

15,39"2,6

56,45*2,6 "v soubéhu

Soutet

[Postfik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asfaltu
isilnigniho. v mnoZstvi 0,50 ka/m2

vykres D.6

délky dle tabulky kubatur

15,39*3,1

56,45*3,1 "v soub&hu

Soutet

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s
85| K 577134111 rozprostienim a se zhuinénim z nemodifikovaného
asfaltu v prubu &itky do 3 m tf. |, po zhutnéni tl. 40 mm
‘vykres D.6

délky dle tabulky kubatur

15,39*3,1

56,45*3,1 "v soubéhu

Soutel

Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic
pozemnich komunikaci s loZzem z kameniva téZeného
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplnénim spar, s
dvojitym hutnénim vibrovanim a se smetenim
pfebyte¢ného materialu na krajnici tl, 80 mm skupiny A, |
| pro plochy pf |
W vykres D.6 -
W 56.45"1,0 _
| 87 | M 59245013 dlazba zémkové tvaru | 200x165x80mm prirodni m2
W nahrada 10%
w 56,45%0,1

(o]
N

83| K 573111112

lssssg[<|sssss . |sssss/ < $ss5%%

84 573211109 m2

mz‘

$s$s5%

86 K |596212211 m2 |

D 6 Upravy povrchil, podlahy a osazovani vyplini
i Uprava vnéjSich spgr obvodového plasté z [ [
prefabrikovanych dilcl vypinéni spary tésnicim m

provazcem z nénového polvetvliénu, Sifky do 20 mm

8ol K .6326641 1 Natér betonové podlahy mostu epoxidovy 2x
: penetraéni

w 2*5,7*0,05

88 | K (624631411

m2

L - Trubni vedeni g _
Bourani stavajiciho potrubl z kameninovych trub v
S0] K jpaose1ati otevreném vvkopu DN pfes 150 do 260
Pornamka k poloice;
hmotnost sulé 0,085 Um =
|Bourani stavajiciho potrubi z kameninovych trub v
otevieném vvkoou DN pfes 250 do 400
P Pomndmka k polofce:
hmotnost sulé 0,155 /m
w 79,0-7.6 _ ;
Kanalizaéni potrubi z tvrdého PVC v otevieném vykopu
ve sklonu do 20 %, hladkého plnosténného [ m
lvicevrstvého. tuhost tifdv. SN 12 DN 150 ! !
Montaz kanalizacniho potrubi z plastu z polypropylenu | |
|PP hladkého pinosténného SN 12 DN 300 !
trubka kanalizacnl PP pinosténné DN 300x6000mm | |
m
ISN12
. Pozndmbka k poloice:
ztralné 1,5%
w 791,015 'Prepodtent koeficientem mnoZstvi ) ) i
|Montaz tvarovek na kanalizaénim potrubi z trub z plastu] I
‘ 95| K |877315211 1z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevieném kus
g\?kgnu iednoosvch DN 160
+1

P

‘ 91 | K -‘830391811

92‘ K |871315241

93 | K |871370320
94 | M |28617040r

W
w 4
w 1
4 - Soutet . I
9 | Iy | 28612202 Ig;\lle;r;%l;anahzaém plastové PVC KG DN 760/45 :
[ plesuvka kanalizanl plastové PVC KG DN 160 ’
97 | M 128612243 o | s
98 | M |28617405r odbocka sedlové DN 150 | kus
1T Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z
99 | K |877370320 polypropylenu PP hladkého pinosténného odboek DN | kus
| | 1300 |
100 M |28617214r |odbocka kanalizatnf PP SN12 45° DN 300/150 kus
[ | |Montaz tvarovek na kanalizaénim potrubi z trub z plastu |
101| K |877375211 z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevieném kus

| lwkoou iednoosich DN 315 ;
w 2*2

kus
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Mnozstvi

40,014
146,770
186,784

150,864‘

32,319
118,545
150,864

166,784

40,014
146,770
186,784

222,704

47,709
174,995
222704

222,704

47,709
174,995
222,704

56.450‘

56,450
5,645/

5,645

i
5,700

0,570
0,570

7,500]

71,500|

71,500

12,000

79,000]
80,185I

80,185
17,000

12,000
4,000
1,000

17,000

12,000 ‘

4,000
1,000

6,000
6,000
5,000

4,000

J.cena [CZK]

391,00‘

37,00‘

24,00

391,00

408,00|
|
|

328,00

98,00
795,00i
171,00

222,00

i
502,00

175,00
1 454,00

248,00

297,00
306,00
3 587‘00‘

679,00|
1956,00|

443,00

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

58 987,82|CS URS 2020 01

6 911,01|CS URS 2020 01

5344,90/CS URS 2020 01

[
87 077,26/CS URS 2020 01

23 031,60/CS URS 2020 01

1 851,56 |CS URS 2020 01

1011,75
558,60}CS URS 2020 01

453,15|CS URS 2020 01

425 942,23
1 282,50/CS URS 2020 01

15 873,00/CS URS 2020 01

6 024,00‘03 URS 2020 01

13 825,00|CS URS 2020 01
116 568,99 |

4 216,00}08 URS 2020 01

3 564,00 | CS URS 2020 01

1 224,00 |CS URS 2020 01
3567,00

4 074,00|CS URS 2020 01
11736,00

2215,00/CS URS 2020 01



PC Typ

102| m

103\ M
104| K

105 K
106 K

107
108|
109|

M
M
K
110 M
1] K
112 M
113 M

114) K

116] K

116 K
117: K
11ai K
1195 K

120|

121]
122
1123,
124
125|

134' K

135| K |899914116 -R

W
A

136| M
W
w

D

Kéd

|28611534

|28611972r
I890451 851

1892372121
1894411311

59224051
I 592240562
j 894412411
I 59224168

894414111
|59224337
50224348

894811147

894812325
894812326
894812332

894812339

894812376

895941111

| 59223852r
59223857r

| 59223858r
59223864

899102211

899104112
55241030

899204112

' 155242320
28661789

899623171

899722113

‘89991 1105

899913164

| 14033244r

9

Popis MJ
1
Soutel
prechod kanalizani KG kamenina-plast DN 315 kus
2+2
presuvka kanalizatnl PP KG DN 300 kus
|Bourani Sachet a jimek strojné velikosti obestavéného | m3
|prostoru pies 3 do 5 m3 z prefabrikovanvch skruzi
Pozndmka k pofoice:
hrmotnost suté 0,36 Vm
4*PI°0,82°0,62°2.5
| Tlakove zkousky vzduchem tésnicimi vaky SR
|ucoavkovymi DN 300
|Osazeni betonovych nebo zelezobetonovych diicl pro i
|5achty skruZi rovnyvch
1+1
skruZ pro kanaliza¢ni $achty se zabudovanymi stupadly s
| 100x50x 12¢m.
| skruz pro kanaliza¢ni Sachty se zabudovanymi stupadly | Kus
| 100x100x12¢cm
Osazen( betonovych nebo Zelezobetonovych diich pro
kus
|$achtv skruzi piechodowvch
|skruz betonova prechodova 62,5/100x60x12cm, Kkus
| stupadla poplastované kapsové
|Osazeni betonovych nebo Zelezobetonovych dilcti pro kus

|8achtv skruZi zakladovvch (dno) |
dno betonové Sachty kanaliza¢ni pfimé 100x60x40cm kus
[t&snénf elastomerové pro spojeni Sachetnich dilg DN
|1000 kus
|Revizni 8achta z trdého PVC v otevieném vykopu typ
pfimy (DN $achty/DN trubniho vedeni) DN 400/160,
odolnost vnéj§imu tlaku 40 t, hloubka od 2360 do 2730
,mm H
Revizni a distici §achta z polypropylenu PP pro hladké
trouby DN 600 $achtové dno (DN 8achty / DN trubniho | kus
vedeni) DN 600/315 pritoéné

Revizni a distici §achta z polypropylenu PP pro hladké
'trouby DN 600 $achtové dno (DN $achty / DN trubniho | kus
|vedeni) DN 600/315 prltoéné 30°,60°,90°

Revizni a ¢istici $achta z polypropylenu PP pro hiadké [
|trouby DN 600 roura $achtova korugovana, svétié kus
_hloubky 2 000 mm

Revizni a distici $achta z polypropylenu PP pro hladké
Itrouby DN 600 Pfiplatek k cenam 2331 - 2334 za kus
ufiznuti $achtové roury |
|Revizni a Cistici $achta z polypropylenu PP pro hiadké |

|trouby DN 800 poklop (mfiz) litinovy pro tfidu zatizeni kus
{D400 s betanovym prstencem |
|Ztizeni vpusti kanaliza&ni uli¢ni z betonovych dilct typ kus |
UV-50 normalni |
Spodni dilec s kalistém nizkymTBV — Q 45/24 KN kus |
Pribézny dilec s odtokem DN 150 PVCTBY — Q 45/45 | P I
1SO 15 PVC !

| Skruz horniTBY — Q 45/30 SH kus

| Vyrovnévacl prstenec — TBV-Q45/6 VB kus
|Demontaz poklop( litinovych a ocelovych véetné ramd, | Kus
'hmotnosti iednotlivé ofes 50 do 100 Ka

Poznémka k poloZce:

_hmotnost suté 0,1 ¥m R .

Osazeni poklopt litinovych a ocelovych véetné rami kus
\oro fidu zatizeni D400. E60Q |

| poklop $achtovy litinovy kruhovy DN 600 bez ventilace kus
|t D400 pro intenzivnl provoz [
|Osazeni mfizi litinovych véetné rdml a ko$U na bahno ‘ Kus
|oro tfidu zatizeni D400. E600

mifZ vtokova litinova plochd 500x500mm | kus
kalovy ko§ UA4-0Z | kus
|Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym | m3 |

v otevieném vvkopu, beton tf, C 25/30
obetonovani chréanicky

D.3

8,0*1,0*1,0

-8,0PI*0,226*0,228

_Soutet

Kryti potrubi z plastd vystraznou félii z PVC $itky3decm | m
Kiuzné objimky (pojizdna sedla) pro zasunuti potrubi |

do chréni(‘:ky vy$ky 256 mm vnéjsiho priméru potrubi do | kus

1328 m

Koncové uzaviraci manzety chrani¢ek DN potrubi x DN|

chrani¢ky DN 300 x 400
Montaz ocelové chranicky v otevfenem vykopu Vnéj§|h0

priiméru D 457 x B mm
D 3

|Ifubka ocelova bezesva hladka t/ 8 mm CSN 41 1375.1 | |
m
D 457mm |

D3

8,0

Ostatni konstrukce a prace, bourani
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Mnozstvi

1,000
5,000

4,000
4,000
2,000

12,076

12,076
4,000

2,000
2,000
1,000

1,000 |
2,000|
2,000/
2,000/
2,000
4000/

4,000

1,000
1,000

|
2,000

2,000

2,000

1,000

1,000 |
1,000
1,000
1,000 |
4,000/

2,000/
2,000

1,000,
1,000
1,000
6,693|

8,000
-1,307
6,693

79,000

7,000

2,000
8,000

8000
8,000 |

8,000

J.cena [CZK]

3 720,00

1 405,00
1218,00

1 131,00‘
1 037,00!

1 273,00_-
2 197,00I
1 075,00I
1 579,00'

1241,00
10 942,00
202,00

8 008,00

6 725,00
11 695,00
4 607,00

213,00

8 236,00/

1471,00

278,00
352,00
252,00|
185,00;
575,00

977,00
3 273,00

1012,00
2 250,00
532,00

3 690,00

17,00
862,00

2 403,00
752,00

4 024,00

Cena celkem [CZK]

Cenové soustava

14 880,00 |cs URS 2020 01

2 810,00
14 708,57 | CS URS 2020 01

4 524,00/ CS URS 2020 01
2074,00 CS URS 2020 01

1.273,00 |CS URS 2020 01
2 197,00 ;cs URS 2020 01
2 150,00ics URS 2020 04
3 158,00 'cs URS 2020 01

2482,00/CS URS 2020 01
21884,00 |CS URS 2020 01
808,00 |CS URS 2020 01

32 032,00/ CS URS 2020 01

6725,00/CS URS 2020 01
11 695,00/ CS URS 2020 01
9214,00/CS URS 2020 01

426,00 CS URS 2020 01

16 472,00/CS URS 2020 01

1471,00/CS URS 2020 01

278,00
352,00

252,00
185,00

21300,00|CS URS 2020 01

1 954,00(CS URS 2020 01
6 546,00 | CS URS 2020 01

1012,00{CS URS 2020 01

2 250,00 |CS URS 2020 01
532,00

24 69717|CS URS 2020 01

1 343,00/CS URS 2020 01

6 034,00/CS URS 2020 01

4 .806,00/CS URS 2020 01
6 016,00

32 192,00

174 565,66



[PC Typ Koéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

|0sazeni silnigniho obrubniku betonového se zfizenim
loZe, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou

137 K |916131213 stojatého s bogn( opérou z betonu prostého, do loze m 70,000 409,00 28 630,00/CS URS 2020 01
|z betonu prostého |
w 58,0 58,000
w 4*3,0 12,000
W _Soutet 70,000 : 2
138 M |59217034 obrubnik betonovy silnicni 1000x150x300mm | ' m | 70000 128,00 8.960,00 |CS URS 2020 01
Osazeni chodnikového obrubniku betonového se
zfizenim lozZe, s vypInénim a zatfenim spar cementovou .
139 K (916231213 maltou stojatého s bogni opérou z betonu prostého, do m 58,000 340,00 19 720,00/ CS URS 2020 01
loZe z betonu prostého
| 140, M |59217016 |obrubnik betonovy chodnikovy 1000x80x250mm | m 58,000 | 82,00/ 4 756,00 |CS URS 2020 01
[~ |Rezani dilataénich spér v Zivieném krytu vytvofeni | | | i )
141, K 919112233 komurky pro tésnici zalivku §ifky 20 mm, hloubky 40 m 150,160 103,00| 15 466,48 |CS URS 2020 01
|
S | Imm. |
w délky dle tabulky kubatur
W 75.08°2 ' 150,160
| ‘ |Utésnéni dilatagnich spér zlivkou za tepla '
|v cementobetonovém nebo Zivitném krytu véetné g
142| K (919122132 |adheznino nétéru s tésnicim profilem pod zalivkou, pro m 150,160 110,00 16 517,60|CS URS 2020 01
komuirky Sifky 20 mm, hloubky 40 mm
W délky dle tabulky kubatur
w R e 15060 :
143 K |919735112 Rezént stévajictho ZiviEného krytu nebo podklacu m 150,160, 103,00/ 15 466,48|CS URS 2020 01
| Ihloubky pies 50 do 100 mm 1 1 | | 1
wW délky dle tabulky kubatur
W o8 . 150,160
144| K |931992121 | Vel difataCnich spér z polysiyrenu extrudovaného, | 6,000| 161,00 966,00/CS URS 2020 01
| étlouét’kv 20 mm — —— - | | ! i
145 K 961051111 E:t‘;f:’“ mostnich konstrukc zakladl 2e 2elezoveho | rng 5,850‘ 8 263,00 48 338,55|CS URS 2020 01
5 Poznémka k polodce: ) ) ; '
hmotnos! suld 2.4 ¢/m3
wW stévajici mostek
w 2*1,0*3,0*0,5 3,000
wW 5,7*1,0°0,5 2,850
wW _Soucet ) i 5,850 )
146| K |966072811-R Rozebrani stavajiciho oploceni | m 48,000| 287,00 13 776,00|
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich | )
147! K |977151125 materiali (Zelezobetonu, betonu, cihel, obkladd, dlazeb,| m 0,050 3621,00 181,05/CS URS 2020 01
| | kamene) prﬂméru pres 180 do 200 mm | : |
w 0,05 "do stévajici vpusti _ . 0,050
Jéadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich ' | .
1148 K (977151131 materiald (Zelezobetonu, betonu, cihel, obkladl, dlazeb,| m 0,250| 7 150,00| 1787,50/CS URS 2020 01
| |kamene) priméru pfes 350 do 400 mm | |
w 10,25 "napojeni na stévajici 3achtu ) ) 0,250
D 997 Presunsut¢ 163 075,71
I Vodorovna doprava suti bez naloZenl, ale se sloZenim | [ )
149 K 997221551 |a s hrubym urovnénim ze sypkych materiald, na t 209,793 184,00 38 601,91 |CS URS 2020 01
1 lvzdalenostdotkm 1 1 1 !
-~ :gg.:: rﬁ 0,29 "dle polaZky odstranni podkladu z kameniva 1. 72,624
W 1 gg,:!:’:*o,:!% "dle polozky odstranéni podkladu z betonu tl. 49,031
W r7:);‘:)24*0,22 "dle polozky odstranéni podkladu Ziviéného tl. 100 17,385
w 186,784*0,256 "dle polozky frézovani Ziviného krytu tl. 70 mm 47,817
wW 222,704*0,103 "dle polozky frézovani Zivi¢ného krylu . 40 mm 22,939
—— Soutet 209,793 .
|Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se slozenim I i [ .
150, K |997221559 a s hrubym urovnanim Piiplatek k cené za kazdy dalSi i t 419,586 29,00 12 167,99 CS URS 2020 01
! 'zaoogatv 1 km pies 1 km | ]
w 2 pliplatky
w 2'209,793 _ 419,588
|Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se sloZzenim | )
‘151 K 997221561 a s hrubym urovnénim z kusovych materiall, na |t 48,090 184,00 8 848,56 |CS URS 2020 01
| |vzdélenost do 1 km |
W 56,45°0,259°0,1 "dle polozka rozebrani dlazeb ) 1,462
w 70,0*0,205 "dle polozky vytrhéni obrub stojatych 14,350
w 58,0"0,04 "dle polozky vytrhani obrub zahonovych 2,320
W 2,5500,065 dle polozky bourani kameninového potrubi DN do 0,488
W 1(1) E)5"0,155 "dle poloZky bourani kameninového potrubi DN do 11,083
wW 12,076*0,36 "dle polozky bourani $achet 4,347
w 5,85*2,4 "dle polozky bourani mostnich zakladd 14,040
W Soutet R . : 48,080
| Vodorovna doprava suli bez naloZeni, ale se sloZenim | | [ |
162] K 997221569 a s hrubym urovnanim Pfiplatek k cené za kazdy dalsi i t 96,180 29,00 2 789,22 CS URS 2020 01
| zanogalv 1 km pfes 1 km | |
w 2 priplatky
w 2°48,09 ) o _ 96,180
| [Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skiadce ] )
153 K 1997221615 (skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do t 83,081 333,00 27 665,97 |CS URS 2020 01
[ Kataloqu odpadii nod kddem 17 01 01 L | |
W 150,864*0,325 "dle poloZky edsiranéni podkladu z betonu 1l 49,031

150 mm
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167, K

168 K |

1159 M |

160, K

Kéd

997221625

997221645

997221655

998

998276101

PSV

711
711786166-R

273225100351

998711101

Popis MJ

56,45*0,259*0,1 "dle poloZka rozebrani dlazeb
70,0%0,205 "dle polozky vytrhani obrub stojatych
58,0*0,04 "dle polozky vytrhani obrub zahonovych
7.5*0,065 "dle polozky bourani kameninového potrubi DN do
250

71,5*0,155 "dle polozky bouréni kameninového potrubi DN do
400

12,076*0,36 "dle polozky bourani $achet
Soudet

|Poplatek za uioZeni stavebniho odpadu na skiadce
(skladkovné) z armovaného betonu zatfidéného do t

| Kataloau odoad(i pod kédem 17 01 01

5,85°2.4 "dle poloZky bourani mostnich 2akladi
[Popiatek za uioZeni stavebniho odpadu na skiadce
(skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu |

\zatfid&ného do Kataloau odpadii bod kédem 17 0302 |
79,024*0,22 "dle poloZky odstranéni podkladu Ziviéného tl. 100
mm

186,784*0,256 "dle poloZky frézovéni Zivitného krytu Ul. 70 mm

222,704*0,103 "dle poloZky frézovani Ziviéného krytu tl. 40 mm

Soutet _— o )

Popiatek za uloZeni stavebniho odpadu na skiadce
(skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do KataIOQU| t |

adpad(i pad kédem 17 05 04 i
250,418°0,29 "dle polozky odstranéni podkiadu z kameniva tl.
200 mm

Pfesun hmot

Presun hmot pro trubni vedeni hioubene z trub z
plastickych hmot nebo sklolaminatovych pro vodovody
nebo kanalizace v otevieném vykopu dopravni
lvzdAlennst dn 15 m

Prace a dodavky PSV

zolace proti vodg, vihkosti a plyniim o i
[Izolace proti vodé t&snéni trubnich prostupli do 500 mm kus
.5>ros_luno»-\?m tésnénim l

—_

i_Prostupové tésnénl do otvord DN 400 kus

1

[Ptesun hmot pro izolace proli vode, vihkosti a plynim | i
|stanoveny z hmotnosti pfesunovaného materialu
vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech
\wiBkv dn B m
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Mnozstvi
1,462

14,350
2,320

0,488

11,083

4,347
83081

14,040
14,040

88,141

17,385
47,817

22,939
88,141

72,621

72,621

555,524

1,000/
1,000
1.000

1,000

0,018

J.cena [CZK]

747,00

425,00

345,00

335,00

1 437,00!

9794,00]

590,00

Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

10 487,88|CS URS 2020 01

37 459,93/ CS URS 2020 01

25 054,25 CS URS 2020 01

186 100,54

186 100,54 |CS URS 2020 01

11 241,62

11 241,62
1437,00|

9 794,00

10,62|/CS URS 2019 02



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Pardubice, Doubravice — stoka KDB, shybka
Obijekt:

09 - Vedlejsi a ostatni naklady

KSO:
Misto: Doubravice

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:
Dle vybé&rového fizeni

Projektant:
Multiaqua s.r.o.

Zpracovatel:
Roman Barta

Poznamka:

CC-CzZ:
Datum:

Dlé:

IC:
DIC:

Dlé:

IC:
DIC:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. PoloZky, které pochazi z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci ‘Cenova soustava' oznateny popisem 'CS
URS' a drovni pfislugného kalendaiiho pololetl. Veskeré dalsi informace vymezuijicl
popis a podminky pouZitl t&chto poloZek z Cenové soustavy, kieré nejsou uvedeny
ptimo v soupisu pracl, jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce

Cenové a technické podminky.

Cena bez DPH

DPH zakladni
snizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Zaklad dané Sazba dang&
665 000,00 21,00%
0,00 15,00%

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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27.7.2020

60108631
CZ60108631

60113111
CZ60113111

665 000,00
Vyse dané
139 650,00

0,00

804 650,00

Razltko

Razitko



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Pardubice, Doubravice — stoka KDB, shybka

Objekt:
09 - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Doubravice
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel: Dle vybérového fizeni
Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci

D1 - VON 1: Priprava a zafizeni stavenisté, provozni a uzemni vlivy

D2 - VRN: Vedlejsi rozpoltové naklady

D3 - VON 2: Projektové dokumentace - naklady jinde neuvedené

D2 - VRN: Vedlejsi rozpottové naklady
D4 - VON 3: Ostatni naklady jinde neuvedené
D2 - VRN: Vedlej$i rozpottové naklady

D5 - VON 4: Piedani a pievzeti dila - naklady jinde neuvedené

D2 - VRN: Vedlejsi rozpo&tové naklady
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

27.7.2020

Multiaqua s.r.o.
Roman Bérta

Cena celkem [CZK]

665 000,00
145 000,00
145 000,00
80 000,00
80 000,00
345 000,00
345 000,00
95 000,00
95 000,00



SOUPIS PRACI

Stavba:

Pardubice, Doubravice — stoka KDB, shybka
Objekt:

09 - Vedlejs$i a ostatni naklady

Misto: Doubravice Datum: 27.7.2020

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zhotovitel: Dle vybéroveho fizeni Zpracovatel: Ruman Baila

PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 665 000,00

p D1 VON 1: Pfiprava a zafizeni stavenisté, provozni a Gzemni vlivy 145 000,00

D D2 VRN: Vedlej$! rozpottové néklady ) . ) 145 000,00

1] Kk Ix1 |Zatizeni stavenisté - pfiprava, zfizeni, provozovani, kpl 1,000 75 000,00 75 000'00-
| |odstranéni staveni§té | | | |

2 | K X2 Provozni viivy po celou dobu stavby | kpt | 1,000| 35 000,00| 35 000,00

| 3| K|xs |Ozemni viivy | Kkpl 1,000 35 000,00| 35 000,00

o D3 VON 2: Projektové dokumentace - naklady jinde neuvedené 80 000,00

D D2 VRN: Vedlejsi rozpottove naklady - ] 80 000,00
[ 4] K |x4 Plan zasad organizace vystavby (ZOV) kpl | 1,000 15 000,00 15 000,00|
Poznémka k poro:ce ' i : '
vé. dok hnického stavu i, budov a
P objektu (technické zpréva, video, fotodokumentace, zékresy) pfed
héjenim vystavby a sledovéni viivis stavby na okoini objekty v
pribéhu stavby. Clapéni po stavebnich obipktech
Provadéci dokumentace organizace dopravy v pribéhu
stavby, dooravni znaenl. svételna sianalizace
Poznémka k poloice:
Instalace, zajistén! a tdriba p tho d ihi ¢eni béhem
celého obdbl plafnosn prowzomlho znaleni (dle vyhi. 30/2001 Sb.) na
tavbou. Rozsah a vzdél die p D
P praci zh it .Zaﬂgrénl prévnih I, véetné zp énl a
projednéni projektu dopravniho znaden na pilsiusném Dopravnl
inspektorédtu, Zajisténi { o povoleni iho uzlvéni sinic a
Istnich ikaci. Vyp ] 'néwhu fesenl dopravnich opatien/
a dod; ého d ih ol BthD,_ ,‘J"

[ Vypracovani kontrolnlho a zkusebniho planu, provadeni|
6 pfedepsanych zkousek dle kontrolniho zkudebniho
| K |X6

sunilaloh k
3

5| K |xs kpl | 1,000{ 25000,00| 25 000,00

tordndni

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
|
OBFLE Gt podoropne vyrobne alienske ‘ = i i
dokumentace, ktera podléha schvaleni objednatele a |
| technického dozoru, jejiz soutasti bude i vypracovani
7R technologickych postupl na zakladé pokyn( Bl 1,000 DIERq00 ZS1000;50
| objednatele a technického dozoru v pifpadech, kdy si to |
lwniFAda eitiiace na etauhé

plnénu, napf. kvality prace, dodavanych materialt a

p D4 VON 3: Ostatni naklady jinde neuvedené 345 000,00

D D2 VRN: Vedlejsi rozpottové naklady ) 345 000,00
8l K xs Vyty&enl prostorové polohy stavebnich objektl, vyty&eni kpl | 1.000‘ 20 000,00 20 000,00

hranic pozemk(, geni b odu stavenisté | |
Vytyéen?stévaj|0|v¥|tvngen€rs ych SI!tI vC. kopani sond ‘
9 | K|X9

pro jejich zjist&ni, v&. ruénich vykopU. Zajisténi kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

! laktualizace vviadfeni soravei siti k existenci siti : . . .
10| K [X10 |Cinnost geodeta ve vystavbé kpl | 1,000 25 000,00| 25 000,00
— "Poznémka k poloice: ) '
doméen stavby pro ulely vystavby (doméreni polohopisu, vytyEovanf
kanalizadnich Sachet a objekty na stokové siti v pfipadé zmény jejich
umisténi oproli projektu, vé. COV a ostatnich objektd)

|Cinnost geologa - pfi vystavbé, zde soucinnost se
|statikem

Poznémka & polofce;
P pit vystavbé, zde i ¢ se ik (sledovéni viivii stavby na
_okoinf ob_mkry!

[Cinnost statika - pfi vystavbé vé. pfedepsaného
|dohledu zoracovatele statické &asti

Poznémka k poloZce:
_sledovan! vilvil stavby na okolni objekly y . . )

13| K [x13 |Cinnost hydrogeologa pii vykopovych pracich kpl 1,000 25 000,00 25 000,00|

' i “Poanémka k poloZce: i
napf. pro rozdéleni vytéZené zeminy pro ulaienl na mez:deponu pm

zpéiné zdsypy a pro odvoz na skiddku, sledové

vody a sledovdni viivu fajiho cerpdni na okoll po colou dobu cerpdn!. - =
| Zajiténi provozu dalSiho subjektu nutného pfi |
14| K |X14 prelozkach nebo podkozeni stavajicich podzemnich siti | kpl ‘
=== |nutné uzavieni fsekl). zaii§téni navhradniho zasobeni ! ! |
| 18] K |X15 |Kompletaéni innost zhotovitele | kpt | 1,000/ 30 000,00 30 000,00

| [Oprava, znovuziizeni objektl (oploceni, zidky, potrubi |

16 | K X186 | apod) poskozené, nebo zbofené b&hem wstavby kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
Pozndmka k polodce:
s ohledemn na technologii vystavby. Tam, kde neni zohlednéno v jinych
&éstech vykazd vymér. Napf. oprava a znovuziizen! objektd kdy dojde

P pii vystavbé ke zméné trasy, technologie poklédky. Déle plipadné
podchycen, stévajiciho potrubl pii kifZenl, jinde neuvedené (podéiné
profily, situace)-jedné se o pripojky zjisténé béhem provadéni
) stavebnich praci, ald.
171 K | X17 Naklady spojené s vyfizenim pozadavku organl a

| |oraanizaci nutnvch pfed zanodetim vwstavbv

‘ 1) K IX11 | kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

| 12| K [x12 kpl | 1,000 25 000,00 25 000,00

1,000‘ 20 000,00 20 000,00

kp! 1,000 20 000,00 20 000,00
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PC Typ

P

18| K |X18
P

19| K |x18

20 K |x20

21 K [X21

22 K X22

23| K IX23

p D5

D D2
24| K |x24

P
25; K |x25
P

26| K iXZG

p

27 | K | X27

Kod

Popis MJ Mnozstvi

Pozndmka k poloZce:
obsaZenych v dokladové &ésti: napr. kacenl zelené, dopravnl trasy,

2vldstnl utivéni kemunikaci, sprévnl poplathy, ohléSen! stavby.

Havarijni €erpani podzemnich a povrchovych vod kpl 1,000
Pozndmka k polodce: )

pfi Zivelnych poh f, intenzivnich privalovych destich, &i letnlch

bourkéch (pokud neni uvedeno v jednotiivych SO a pokud se na né
_nevrtahuie pojistka) 5 =
Onhiaseni, priprava staveni§té, zachranné prace,

|zabezpeteni archeologickych ndlezil na misté
Zameéreni hlad{n ve studcrﬁch, jejaich monitorovani po

dobu vystavby véetné pfipadnych nahrad za nutny kpl 1,000/

‘nAhradni odbér, . y - y
Zajisténi povoleni pro cerpani a vypousténi podzemni

\vody po dobu wstavby |
Provedeni dopravniho znaceni po celou dobu vystavby

véetné poplatkl za zvlastni uzivani silnic. Sougasti
bude osazeni a provozovani ve§kerého dopravniho
znageni dle provadéci dokumentace organizace
|dopravy v pribé&hu stavby. Bude se jednat o osazeni
dopravniho znaéeni a svételné signalizace v misté
|provédén|' praci po celou dobu vystavby. V pfipadé
obousmérného stfidavého provozu v jednom jizdnim
pruhu bude doprava v exponovanych mistech a ¢asech
fizena pracovniky stavby. Dale se bude jednat o
zaji$téni prejezdu vozidel pres piekop napi. pomoci kpl 1,000
|pFejezdové ocelové desky. Dale naklady na zajisténi

uzavirek, Udrzbu dopravnich znacek, oznaceni vykopil

a pfipadné nahrady vefejnym dopravciim za objizdné |

trasy po dobu trvani objizdék a uzavirek. Déle naklady |

na ozndmeni obyvatelim dotéenych nemovitosti, kde
bude uvaZovano s Uplnou nebo &astenou uzavirkou
komunikace, o zahdjenl praci v tydennim piedstihu a
zaji$téni pfistupu do nemovitosti pomoci pfejezdl a
pfechodd po celou dobu vystavby (pro pfilehlé
\nemovitosti. pro podnikatelské subiekty). zaiisténi
Ocenéni pozadavk( objednatele vyplyvajicich z
"Obchodnich bodminek zadavatele”

kpl 1,000

kpl 1,000

kpl | 1,000

VON 4: Pfedani a prevzeti dila - naklady jinde neuvedené

VRN: Vedlejsi rozpottové naklady
|Komplexni a technologické zkousky dle pfisiunych

kpl 1,000
ESN Pl _
Porndmka k polofce;
dle obecnych podmii ickych specifikacl a zapist ve

tavebnich denicich ( napr. zkousky hutnénf, apd ) Neuvedené v
linych éastech vikazl vimér S : |
[Vyhotoveni geodetického zaméreni skutecného kol | 1 000|
orovedeni stavby P et
Perndmka k pololce,
ve 3 vyhotovenlich v listinné a 1 na CD nosici v digitéinf formé
_pradepsaného formatu (vCetnd plelofek, piipojek NN atd ) y . .
|Vypracovani geometrického planu v celém rozsahu [ |
| kpl 1,000
stavby
Poznémka k poloZce:
y plén bude vyp én v 3 vyhot ich v listinné podobé

|Dokumentace skuteéného provedeni stavby (DSPS).

Vyhotoveni 6x v papirové podobé + 1 x elekronicky na kpl 1,000
CD.ve formatech .doc, s, .dwa, .dxf. !
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J.cena [CZK]

25 000,00

15 000,00
15 000,00

15 000,00

30 000,00

|
10 000,00/

15 000,00

20 000,00

25 000,00

35 000,00

Cena celkem [CZK]

25 000,00

15 000,00

15 000,00

156 000,00

30 000,00

10 000,00

95 000,00

95 000,00

15 000,00

20 000,00/

25 000,00/

35 000,00

Cenova soustava






