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RozHoDNUTÍ
ÚzpurtÍ RozHoDI\uÍ

Výroková část:

Magistát města Pardubic, stavební úřad, jako stavební rriřad příslušný poďe $ 13 odst. 1 písm' c) zákona
č. L83D006 Sb., o územním plánováď a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších pfudpisů
(dále jen "stavebnÍ zákon"), vúzemním ffzení posoudil podle $84 až90 stavebního zríkona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zaÍíz,ení (dále jen ''rozhodnutí o umístění stavby''), kterou dne
L l.4.2023 podala společnost

Vodovody a kanďizace Pardubice, a.s.r Ičo 60108ó31' Teplého 20l4,7'e|ené,Předměstí,
53002 Pardublce2,

ktcrou zastupuje Multiaqua s.r.o., IčO 60113111' Veverkova 1343, Pražské Předměstí,
500 02 Hradec Králové 2

(dálejen ''žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

L Vydává poďe $ 'l9 a92 stavebního zákona a $ 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
ítzemního rozhoclování, tíze,mního opa.tření a stave'bního řáclrr

rozhodnutí o umístění stavby
Aktivní protikorozní ochrana vodovodu YDJ Kunětická hora - Doubravice

(dále jen "stavba'') na pozemcích parc' ě. lzu3 (vodď plocha), parc. č,. lul| (orná půda)' parc. ě. 1Ž412
(orná půda), parc. č' 124/3 (omápůda)' parc. č. I24l5 (orná půda)' parc. č. i40/3 (orná půda), parc' ě.

14612 (omá půda), parc. č. 217116 (ostatní plocha) v katastrálním územÍ staré }Iradiště.

Druh a účel umisťované stavby:

- Jedná se o rekonstrukci a změnu umístění anodového uzemnění pro stávající stanici aktivní
protikorozní ochrany Staré Hradiště pro vodovodní přivaděč DN 400 z vodojemu Kunětická Hora -
Doubravice.

- Samotné anodové uzemnění alrtivní katodové ochrany vodovodu DN 400 je ze svďovaných ocelových
trub. Katodová stanice je v provozu více než 30let' Pťrvodní anodové uzemnění musí být přeloženo
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v důsledku územních poŽadavků pro občanskou zástavbu v oblasti Psinek; ýběr lokaliry pro umístění

anodového uzemnění je dán umístěním stávající stanice katodové ochrany a nutnou vzdálenosí AU
od ostatních kovových úložných zaÍízení. Půda do které bude AU uloženo musí být celoročně

dostatďně vlhká s co nejnižším specifickým odporem.

Llmístěď stavby na ncrze.mku:

- Stavba je umístěna na pozemcích parc. é' 122J3, l24ll, 124Í2,72413, 12415, 1&l3, 14612,217116

v katastrálním úzenrí Staré }Iradiště

Určení prostorového řešení stavby :

- Anodové uzemněnt bude nutnou součástÍ stávající stanice katodové ochrany v objektu Ro 1 Staré

Hradiště. Anoda bude napájena z části stávajícím kabelem AYKY 4x25, kteý napájel původní

horizontální AU. Tento kabel bude při přechodu Brozanského potoka přerušen a smršťovací

kabelovou spojkou na kabety ó_25mm lkV se šrouboými spojovači sJKvo Ensto bude vedení

pokračovat podél Brozanskébo potoka zenrním kabelenr CYKY 4xl0''Ibto spojka budc zaručovat

možnost spójeni vodičů AVcu. Kabel bude veden v kabelové ýze v hloubce 800mm. Bude v celé

své délce chráněn chráničkou Kopoflex KF 09040 ru/50x. Trubky budou napojované násuvnými

spojkami. Cca 200mm nad kabelem bude veden pás ýstražné folie' Aanoda je součástÍ stávající
sianice katodové ocbrany. Jednotlivé rozvody silové, sdělovací a zabezpeěovací budou prováděny

koordinovaně s dodržením vzdálenostÍ vzájemného ovlivňovánÍ jednotlivých rozvďů.

Kabelová vedení propojujícÍ vrty s propojovacím objektem PoA budou uloženy v hloubce <300mm.

- Propoiovací obiekt PoAje tvořen kompaktním plastovým sloupkem KOTE K2, lct€rý je doplněn

o samostatnou svorkovnicí K2. Instalace kabelů do sloupku se provádí tak, ž'e se sloupek položí na

záda spodní částí směrem do instalační jámy sloupku. Všechny kabely od anod a připojovací kabel

od SKAQ se protáhnou spodem do skříně se svorkovnicemi. Vstupy kabelů do sloupky musí být

provedeno tak, aby nemohlo dojít k mechanickému namáharť izolace přes jakoukoli luanu sloupku.

kontrola neporušenosti žil kabelů se provede ještě před konečným ustavením sloupku. Jednotlivé

svorky budóu označeny číslem vrtu. Propojení jednotlivých objektů PoB bude provedeno dle

výkresové dokumeniace. Jednotlivé žíly budou mít vlastď svorku. Délka propojovacích vodičů

ve svorkovnicích bude mít dostateěnou délku a tvaÍ pro měření kleštbvým ampérmetrem

- Hloubkovó uzemňovací anodaje wořena devíti vrty o hloubce 8m' Spodní část vrtů bude tvořena

ocelovou pažnicí z trubky 6m o průměru 2l9mm a minimální tloušťce 8mm. Horní část bude

tvořena z PVC trubky osMA KGEM s hrdlem sN4 DN250- tl 3,2mm. Vlastní hmotu anody bude

tvofit ocelovépažení spolu s FeSi tyčemi o hmotnosti 20kg, délce 1,5m průměru 50 mm, které

prodlužují životnost andového uzemnění

- Zavěšení FeSi anod bude pomocí plastových lanek tak, aby přívodní kabely nebyly namáhány vahou

Fesi tyčí'

- ochrannó ztdka má ochránit zařízení anody před mechanickým poškozením zaÍizpní technologie

anody ze strany pouŽí.''ání zemědělských strojů obhospodafující okohí pozemek' ochranná zídkg

bude tvořena ze dvou vrstev betonového ztraceného bednění s použitím ocelových armovacích tyčí
pro vyšší odolnost. Za|ož,enÍ zídky bude na betonovém pásu o tloušťce 150 mm. Výška zídky musí

přesahovat okolní terén minimálně o 300 mm.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby'

' Stavbaje unústěna v nezastavěnénr úzetrrí obce.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc' č' tzzl3, 12411, L24l2, 12413, l24t5, 14013, 146l?,

217116 vkatastrálním území Staré řkadiště vsouladu sgrafickou přÍlohou rozhodnutí, která

obsahuje výkes současného stavu území v měřítku katastrrílní rnapy se zakreslením stavebního

poz"mku' požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména

vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
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z' V průběhu realizace stavby je nutno důsledně omezit očekávané nepříznivé vlivy (zejména dbát na
čistotu dotčených komunikací, minimalizovat zatÍŽen1okolí hlukem a prachem, důsledně zabezpečit
výkopy' umožnit bezpečný provoz na komunikacích). Následně budou všechny plochy dotčené
stavbou uvedeny do pořádku vč.etně případného doplnění ornice, vysbírrání kamenů a zbytků
stavebnÍro materiálu a osetí trávou.

3. Staveniště bude zďízeno, uspořádáno a vybaveno ta( jakje uvedeno v ustanovení $ 24e vyhlášky č.

501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívánÍ {lznm[, ve znění pozdějších
předpisů'

4. Prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacÍch a k narušení
bezpečnosti chodců. Bude zabezpečena dopravní obslužnost nď.Vs,Ír7Á a svoz TKo. Po celou
dobu stavby budou stávající komunikace udržovárry ve sjízdném staw'

5. Před realizací stavby bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí a tyto vč. jejich ochranných
pásem budou respektovány v souladu s pffslušnými předpisy (zejména zákon č. 458/2000 sb'
energetichý ákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č' 127l2w5 Sb., o elekmonických
komúnikacích) a v souladu s platnými norrnami (zejména ČsN ls 6005)' Budou dodrženy
všeobecné podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí. V ájmovém území se můŽe nacházet
i zašízenÍ, které není v majetku správců veřejných sítí (např' přívodní vedení k odběratelům,
propojovací kabely institucí apod')'

6. odkrytá stávající podzemní vedení budou řádně zúezpeěena před poškozením. Stavebník je při
přípravě a realizaci stavby zodpovědný za neporušitelnost stávajících vedení a existujícího provozu
těcllto zahzení' Poškození stávajících podzemních sítí bude neprodleně ohlášeno správci příslušné
sítě.

7. Před zríhozem všech odkrytýcb zaÍÍzení budou zástupci vlastníků a správců technické iďrastruktury
a dotčených zaíízení přizváni kjejich kontrole, o které bude sepsan zápis, který bude předložen pfi
závěrečné kontrolní prohlídce.

8. S odpady bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona ě.54112020 Sb., o odpadech apředpisy
souvisejícími. Před zahájením stavebních prací musí mít zhotovitel stavby zajištěno předání
stavebních a demoličních ďpadů do zaŤízení určeného pro nakládr{ní s odpady písemnou smlouvou
podle $ 1 1 odst. 3 zákona č,' 20ll20l2 Sb., o ocbraně ovzduší.

9. MáJi se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby
přípravy stavby povinni tento zi{měr oznánrit Archeologickému ústavu a unrožnit jemu nebo
oprávněné organizaci provést na dotčeném území zÁcl'tanný archeologický výzkum. obdobně se

postupuje, má_li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo
provádění archeologických výzkumů. Formulář pro hlášení je na adrese:

https://www.arup.cas.czloznameni-o-stavebni-cinnosti-na-uzemi-s-archeologickymi-nalezy/ ($ 22
odst' 2 zákonač,.2oll987 Sb', o státní památkové péči).

l0. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zaÍízeni, zejména zákon č. 3wl2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vzÍazÍch a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnostech nebo poskyiovríní služeb mimo pracovněprávní vztahy (zr{kon o zajištění daiších
podmínek bezpečnosti a ochrany zclraví při práci); naffzení vlády č. 591l2a06 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdtaví při práci na $taveništích a nďízení vlády č.

36u2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zóraví při práci na pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Veškerá pracormí místa budou řádně označena
a unrístěna dle příslušných TP vč. dopravního z.načení azařÍzelí.

11' Star'ebník oznámí stavebnímu úřadu termÍn zahájení stavby'

12. Stavba bude prováděna stavebním pďnikatelem. Před zahájenÍm stavebních prací stavebník
přeciloží stavebnímu úřariu oprávnění stavebního podnikatele.

13' Stavebník předá zhotorliteli stavby veškerá r'yjádření vlastníků a správců podzemních sítí, která byla
předložena pro správní řízeni. Před zahájeďm zemních a stavebních prací musí být obnovena
veškerá prošlá vyj ádření.

14' Při provádění stavebních prací budou vozidla odjíždějící ze staveniště na pozemní komunikace vždy
řádně očištěna a každý den budou řádně uklizeny veškeré komunikace.

15. V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny
tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paťy kmene
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stromů v souladu s ČsN on l 83 90 6l ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních
činnostech. Zároveňpodle této noÍny bude provedena och:ana kmene stromů po dobu stavby (např.

bedněním kmene minimálně do výšky 2 m)'

16. v pffpadě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude konzultováno s věcně a místně
píslušným úřadem.

17. Ne nezbynré oŤeztni dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou Íirmou
v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankciováno podle výše

uvedeného zákona ě. |l4/ 1992 sb..

18. Stavba zasahuje do ochranného pásma zaÍÍzení nadzemního vedení NN v majetku společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření zn. 00l 1'2964569'1 ze dne

15.r2.2022.
- Nadzemní vedení nízkého napětí do l kV (včetně) není cbráněno ochranným pásmem' Souběhy

a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnýrni normami a předpisy,
G] 1 / . '_' 1 _, Y:__--_ -t4 ^--^^^í s^:l. 1-- -*x_t -,-Á*'7^-^^+!'Le)mena s rl\E JJ JJu/ cu.J. ůlavDuu l\slavcorx Ulllllubu, lcsrut uuJrr .Ď.! óllr'Úllt/ vuulolluJlr

nadzcmního vcdcní, zcjménn od země a budov (musí být dodrženy nejlrratší povolené vzdálenosti

nadzemních vedení ďe normy PNE 33 3302 ed.3). V prostoru pďpěrných bodů nadzemních vedení

nesmí dojÍt k ďtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy.

_ Podmínkou pro zahájenÍ činnosti v blízkosti zaÍízenÍ distribuční soustavy, Íesp. v ochranném pásmu

je platné sdělení o existenci zaŤízení v majetku společnosti Čnz oistribuce, a. s., pro výše uvďenó
zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal'cezdistribuce.cz), při dodržení

pďmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádřenÍ.

- Místa lďížení a souběhy ostatních zaÍíz'ení a staveb se zařfueními energetic!ými, komunikačními

sítěmi pro elekronickou komunikaci nebo zaÍízerúmi technické infrastruktury musí být

vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČsN 33 200e'5-
52, ČsN BN 50110-l, ČsN nN 5034l-1, čsN zg 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34

1050.

- V pffpadě nadzemnÍro vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti

uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při reďizaci stavby umístit min' l m

od základové části podpěrného bodu.

- Při rea|jzaci stavby ďnebo provádění související ěinnosti nesrrrí dojít v žádném případě

k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízenl nebo mechanismů a strojů k Živým částem pod

napědm, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost l m od živých částí zaÍízeni nn, 2 m od vedení

vn a 3 m od vedení vvn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČsN EN 50110-1, pokud není větší

vzdálenost stanovena vjiném předpisu 1např' ČSN Iso 12480-1). V případě, že nebude možné tuto

vzdálenost dodrŽet' je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zaÍ7zenl,

pffpadně o dočasné zalzolování vodičů nn'

- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení

bezpečnostních přcdpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zaÍízenÍ distribuční soustavy'

resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrickéha zaÍÍzení'

opatření proti těmto vlivům je na snaně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách.

ČBz nistriuuce' a' s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou

nísleďiem poruchy nebc havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolncstí nebo

nedodržením výše uvedených podmínek'

- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů'

Nebude_li moŽné toto dodrŽet je nutné situaci řešit formou přeložky zaÍÍzenl ďstribuční soustavy

ve smyslu $ 47 zákona č.458/2000 Sb., v platném znění.

- V pffpadě činnosti ďnebo stavby v blízkr_rsti elektrického vedení, Iesp. v tlchrannérn pásmu burJe

dotčený pÍostor ze všech stran možného přístupďvjezdu po celou dobu realizace viditelně označen

výstražnou cedulí.

- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztíŽeni pffstupu nďich pracovnÍků a pracovníků námi pověřených

Íirem k za!ízení v majetku společnosti ČBZ oistribuce' a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít
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ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zaÍízení, které jsou v platnénr znění
k dispozici na www'cezdistribuce.cz' popř' jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízenÍ
v majetku společnosti ČBz oistribuce, a. s.

DojdeJi k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zašízení, sítě pro

elektronickou komunikaci nebo zařízeni se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo

zalíznrí technické infrastruktury ve vlastnictví Čnz nistriuuce' a. s., nahlaste nám prosím tuto

skutečnost bezodkladnějako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné
události způsobené na zařízenÍ Žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou

opraveny na náklady viníka. Zatrrnutí obnažených, pffpadně poškozených částí podzemního vedení

může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností Čnz pistriuuce, a' s.

V zájmovém území stavby se nachází zaŤízenÍ nadzemního vedení nfukého napětí 0,4 kV v majetku
společnosti Črz pistriuucs' a.s' Při provádění stavby budou dodrženy pďmínky vyjádření zn.

0011296/3920 ze dne 75.12.2022.
Podmínkou pro zahájení činnosti v blíz*osti zařízení distribuční soustavy, resp. Y ochranném pásmu
je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společností Čez oistriuuce, a, s,, pro qýše uvedené

zájnrové území, které získáte prosďednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce .cz), při dodržení
podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

Místa křížení a souběhy ostatních zaÍizení a staveb se zaffzeními energetickými, komunikačními
sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zatízeními technické infrastruktury musí bÍ/t

vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČsN 33 2000_5_

sz, ČsN EN 50l 10_1, ČsN EN 5034l-1, ČsN g 6005 a PNE 33 0000-ó' PNE 33 3301.

U nadzemního vedení nn budou pro stavby a konsbukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené

v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme pfi reďizaci stavby umístit min. l m od zák]adové
části podpěrného bodu.

Při realizaci stavby ďnebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném pffpadě

k nebezpečnému přiblížení osob, věrí, zaŤízsni nebo mechanismů a strojů k živým ěástem pod

napětím, tj. musí býr dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých č,ástÍ zaŤízpni nn, dle PNE 33

0000-6 s vazbou na ČsN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu
(např. Čstt ISo 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen
požádat o vypnutí předmětného elektrického zaÍízenÍ, pffpadně o doěasné zaizolování vodičů nn.

Pracovníci provádějící priíce budou prokazatelně pouěeni o nebezpečí, }teré hrozí při nedodržeď
bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zaÍízení distribučď soustavy'
resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na moŽnost nebezpečných vlivu od elektrického zaÍízení'
opatření proti těmto vlivům je na straně žadate|e, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách.

ČBz oistriuuce, s'' nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem
poruchy nebo havárie elektrického zaŤizertí za nepředvídaných okolnosrí nebo nedodržením výše

uvedených podmínek.

Stavbou nebude narušeno súvající uzemnění nadzemního vedeď ani statika podpěrných bodů.

Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zaÍízení ďstribuční soustavy
.''e smyslu $ 4? zákona č' 458/2000 Sb., v platném znění.

Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřený'ch

firem k zaÍízení v majetliu společnosti Čez pistrinuce, a. s' Při případné úpravě powchu nesmí dojít
ke změně výškové nivelity země oproti současnému staw.

Musí být clodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění
k tlisptlzici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydirného sdělení o existenci z'aÍizenÍ

v majetku společnosti ČEz Disuibuce' a. s.

Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti Povodí Labe, státní podnik, čj.PLal2o22l053731
ze dne 1.9.12.2022:
Souběh s vodním tokem bude proveden v souladu s ČsN '75 zl3o KšíženÍ a souběhy vodních toků

20
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s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními'
_ Souběh s vodlúm tokem požadujcme provést tak, aby bylo možno na bfuzích používat těžkou

mechanizaci bez omezení'

21' Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Pardubic, úseku památkové péče

ě. jednací: MmP/ l37 185I2a22 ze dne 9'l2.2o22.

22' Dokončenou stavbu lze užívat pouze na ákladě kolaudačního souhlasu podle ustanovení s 122

stavebního zákona.

Účastníci ffzení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Vodovody akana|izace Pardubice, a.s., Teplého 2014,7*|ené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Pavel Vondra, nar. 11.6'1955, Raabova 441,Bíré Předměstí,530 03 Pardubice 3

obee Staré Hradiště, Hradecká 28' 533 52 staré řIradiště u Pardubic
Dagmar Ptecbáč'k_ová' nar ! ] 12 !95? , Na Cihlářce 3063, l50 00 Praha S-.Smíchov

ZEAS, a"s. Pod Kunětickou horou' Brozanská 49o,533 52 staré Hradiště u Pardubic
MUDr' Ludmila Steinbauerová, nar' l.1.1943, Na HÍádku 25'l8,Zn|ené Předměstí, 530 02
Pardubice 2
Petr Došel, nar. 2.10.1971, Licomělice 5, Načešice,538 03 Heřmanův Městec
Richard Kuška, nar, 12.4.1970,Wíčná 124, Srnojedy, 530 02 Pardubice 2
Libor Kuška, nar.24.7.1965, Pernštýnské náměstí l, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
Mgr. Jana Pelejová, nar' 74.4.19'13, Dašická l755,Bilé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

Ing. Antonín Sobotka, nar. 11'2.195ó, Staré tlradiště 18, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
Jaroslav Štěpánek, nar. 3.l0,l957, Staré tkaďště 19, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic

odůvodnění:

Dne 11.4'2023 podď Žadate} Žádost o vydánÍ rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámi1 zahájení územního Ťízení známým účastníkům íízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry v území a žádost
poskytovďa dostatečný podklad pro posouzení záměra, upustil stavební úřad od ústního jďnání. Stavební
úřad stanovil l5denní lhůtu, do které mohli účastníci fizení uplatnit námitky a dotěené orgány svá

závazná stanoviska. Dále stavební úřad poučil účastníky Íízeni, žekzávazným stanoviskům a námitkám
k věcem' o kterých bylo rozlrodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, nebude přihlédnuto
a aby ve svých námitkách uvedli skutečnosti, lr:teré zakládají jejich postavení jako účastníka řízení,
a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, že nebude přihlédnuto.

V souladu s ustanovením $ 36 ďst' 3 zíkona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve zněď pozdějších předpisů,
byla účastníkům ffzení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti nikdo
z účastníků ffzení nevyužil.
o+^-'^L_í.4y^l .' __^-'^J^-l* !--^-^!* l-!-^-! -!^-l.^..-^l qř4.l1^Ya<-^'' YíJ^^+ _-^:-J_^l ii l rí:lotlíl.:'šiavconi iirau v pluvi'oulii;Iii ijzi.;riiiijiil itzUIÚ PrÚaÁÚurii4l PlÚulvdlluu 24uvůr' PIwJÚulla J| D uwoJrllhy
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákorre'm, předpisy yydanými k jeho pror'edení a zvláštrrími pře.dpisy' Unústění stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:
- Magistrát města Pardubjc, úsek památkové péěe, závazné stanovisko č. jednacÍ: MmP/ |37l85l20zz

ze dne 9.12.2(f22.

- Magistrát města Pardubic, otlbor životního prosředí, společné vyjár!ření č, iednací: MmP
14091012024 ze dne 25.11.2022.

- obec Staré řIradiště _ vyjáďení či. L359l20z7 ze dne'l .Iz.zazz

Stavební úřad zajístil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčerrýclr orgárrů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozlroď, jak je uvedeno ve ýroku rozhodnutí, za pouŽití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
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Účastrríci řízení - další dotčené osoby:

ČBz pistribuce, a. s.' Povodí Labe, státní podnik

Vvnořádání s náwhv a námitkami účastníků;

- Úeastnici neuplatnili návrhy a námitky'

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí;

- Úča'tníci se kpodkladůmrozhodnutínevyjádŤili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se ]ze odvo]at do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému
a stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického lrraje podáním u zdejšího správního orgánu.

odvolání se podává S potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůsta] správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastnfta. odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebojeho vedlejší ustanovení. odvoláníjen proti odůvodněnírozhodnutíje nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního roďrodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doloŽkou právní moci spolu s ověřenou grafickou pfflohou,
stejnopis písemného vyhotovení územtťho rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doruěí, jdeJi
o stavby podle $ 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému kpovolení stavby.

Rozhodnutí má podle $ 93 odst. 1 stavebního ziíkona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvaní stavby ěi zašízení, nedošlo-Ii z povahy věci k jejich konzumaci.

Ivana Stefanová
referent stavebního rířadu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
poloŽky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen'
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obdrží:
účastníci (dodeiKv')

Multiaqua s.r.o., IDDS: xs7n63g
síďo: Veverkova č.p. |34311, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Ifuálové 2
zastoupení pro: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 70|4,Znlené Předměstí, 530 02
Pardubice 2
Pavel Vondra, Raabova č.p. Ml, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

obec Staré }íraďště, IDDS: jkba5e9
síďo: }Iradeckáě.p.28,533 52 Staré Hradiště u Pardubic
Dagmar Plecháčková, Na Cihlářce č.p. 3063/8a, 150 00 Praha S-Smíchov
ZEAS, a.s' Pod Kunětickou horou,IDDS: 685g4nq
sÍďo: Brozanská č.p. 490,533 52 Staré Hradiště u Pardubic
MUDr. Ludmila S1einbauerová, Na Hrádku č'p.2578,Ze|ené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Petr Dt-ršcl, Liconrělice č'p. 5, }'{ačešiee, 538 03 Heřnrarrův Měsiec
R.ichard Kuška, Piíčná č.p. i24, Srnojedy, 33O ClZ řarriubigc 2
Libor Kuška, Pcrnštýnské núměstí ó.p. l, Pordubice SíůÍé Město, 53o 02 Pardubice 2

Mgr. Jana Pelejová, Dašická č'p. 1755, Bflé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

Ing. Antonín Sobotka, Staré }Iradiště č.p' 18, 533 52 staÍé Hradiště u Pardubic
Jaroslav Štěpánek, Staré Hradiště č.p' 19, 533 57 Staré Hradiště u Pardubic
Čgz Distribuce' a. s.' IDDS: v95uqfy
síďo: Teplická č.p' 87418, Děčín lV-Podmokly' 405 02 Děčín 2
Povodí Labe, státní podnik,IDDS: dbyt8g2
síďo: Víta Nejedlého č.p. 95l/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

do!čené orgány
IGajská hygienická stanice Pardubického laaje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86
sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bflé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové peče, nám' Republiky č.p. iZ,T*lené
Předměstí, 530 21 Pardubice 2
Magisnát města Pardubic, odbor životního prosďeď, Štossoua č.p.M, s30 2l Pardubice 2

Sekce majetková Ministerstva obrany' odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
oddělení ochrany územďch zájmů' IDDS : hjyaavk
síďo: Tychonova č.p' 22Ill,160 00 haha 6-}Iradčany
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lnÍormace o datové zprávě lD zprávy: 7216282935

Názév StatutárnÍ město Pardublce, Pernšýnské náměstí 7, Pardublce-Staré Město, 53002 Pardubice, CZ

}D schránkyW
. flázev

ukzbx4z Typ gchránky ovM

Multiaqua s.r.o',Yeverkova 7343/I, Pražské PředměstÍ,50002 Hradec Králové, CZ

lD,ichránky xs7n63g I}odáno 77.7,2023 09:24:55

Doručeno 77.7.2023 09:29:44

Věc rozhodnutí a umístění stavby: Aktlvní protikorozní achnna vodovodu VDJ Kuněfrcká hora - Doubravlce
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:Našé.čJ.MmP 72972t2023

Naše sp.zn. sz_ttuP 50096t2023

Vaše čj.

Voše sp'zn'

K rukám

Do vl.rukou tr Zakázat doruč.fikcí tr

Stav zprávy zpráva byla přečtena (na portále rrebo akcÍ ESS)
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